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●軽自動車から普通乗用車のストラット式コイルスプリングを脱着するツールです。
●伸縮作業は左右交互にバランスよく行って下さい。
●作業時にはネジ部及び、内パイプにグリスを十分塗布してからご使用ください。
●ショックアブソーバーが車体に装着された状態での作業には使用できません。
●本機はプロ用ツールです。3級整備士以上の方の指導によりご使用ください。

●HSC-340コイルスプリングコンプレッサー専用セーフティーアーム
●セーフティーアームを使用し、HSC-340を連結することで、横方向

のスベリ、ズレ、片寄りによる重大な事故を防ぐ事が出来ます。

必ず左右対称の位置に装着し、
左右交互バランスよく
圧縮作業を行うこと！

重大な事故を引き起こす原因になります。

仕　様　Spec
型  式 Model No. HSC-340
適 用 車 種 Application car 軽〜普通車
全  長 Overrall Length 280mm
ス ト ロ ー ク Stroke 200mm

取付最大寸法 Maximum
 attachment size 280mm

圧 縮 能 力 Ability For Compression 800kg
質  量 Mass 3.9kg

コイルスプリングコンプレッサー（ストラット型）
Coil Spring Compressor (Strut Type)

Applicable to all models of strut type motor cars. from small to ordinary type. （Also applicable to foreign motor cars）

HSC-340専用セーフティーアーム

セーフティージョーセット

足廻り工具（小型車） Wheel & suspention service tools (for Small car)

HSC-340
ハズレ・スベリ防止（安全爪付）

オプション
（HSC-10） 能力オーバーに注意して下さい。必要以上の締付は大変危険です。

セイフティジョーは押え爪です。下爪としては使えません。
※一部オフロード車及び貨物車両には使用できません。

※スプリングコンプレッサーを正しく装着してご使用ください。
※本機を使用することにより、一部作業できない車種もございます。
※HSC-340は別途お求めください。

偏芯ストラットのセットは
○印の所で。

本器のセット方向を
間違えないでください。

① センターボルト
③ 爪ネジ付
④ 外パイプ
⑤ 爪付内パイプ
⑥ ワッシャー
⑪ セイフティジョー

（HSC-40-1）
⑫ リングナット

（HSC-40-2）

⑤

⑫ ⑪ ③

④ ①M14×P1.5

⑥

上爪

HSC-40
セイフティージョー

HSC-40 セイフティージョー
セット

リング

HSC-S

警告 !

HSC-40 

●コイルスプリングコンプレッサーHSC-300（既販品）をご使用の
お客様は、別売りアタッチメントをお使い頂くことによりHSC-340
型と同様に安全な作業を行うことができます。
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●国産車ストラット型の車種に使用で
きます。片側4箇所のフック型鍛造爪
で、しっかりスプリングに固定でき、
能率的な作業ができます。

●ストラットを固定する場合、万力で直接締め付けると変形する恐れがあ
りますので、本ホルダーとの併用でお使いください。

※その他マスターシリンダー等円型部品の固定に最適です。
仕　様　Spec

型  式 Model No. HSC-200
適 用 車 種 Application car 軽〜普通車
全  長 Overrall Length 220mm
ス ト ロ ー ク Stroke 125mm
取付最大寸法 Maximum attachment size 210mm
圧 縮 能 力 Ability For Compression 普通乗用車
質  量 Mass 2kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HSC-10
用 途 Use ストラット固定用治具
本 体 寸 法 Overrall Length 110×115mm
開 口 幅 Opening Width 20〜55mm
ケ ー ス 寸 法 Case  Size 120×115×95mm
質  量 Mass 2.5kg

コイルスプリングコンプレッサー
（ストラット型）
Coil Spring Compressor (Strut Type)

By use of four hooks on one side spring can be easily conpressed 
and fixed precluding no slipping or the like during operation.

ストラットホルダー
Strut holder

Mounting and demounting of the coil spring can be performed 
safely without any damage to the strut. 

HSC-10
ストラットホルダー HSC-200

①センターボルト 
　M16×P1.5

ホルダー使用により
分解作業中油モレを
防止できます

内側には
アルミ板を使用

②爪（ネジナシ）

③爪（ネジ付）  インパクトレンチはご使用出来ません。
作業の際は、ネジ部にグリスまたはオイルを
十分塗布してからご使用ください。

抜取り困難なＦ・Ｆ車フロントハブ抜取りプーラーです。
●強力スライドハンマーとボルト式の２通りで使えます。
●FF車のフロントハブおよびFR車のリヤーシャフトプーラーとしても使用出来ます。
●軽乗用車のハブも一部抜取れます。

仕　様　Spec
型  式 Model No. HFF-66 HFF-55
セ ッ ト 内 容 Contents 4穴・5穴ヘッド各１ヶ 4穴ヘッド1ケ
セ ッ ト 寸 法 Size of Set 630×180×180mm 630×180×180mm
ハンマー質量 Mass of Hammer 3.3kg 3.3kg
セ ッ ト 質 量 Set Mass 9kg 7.3kg

アタッチメント　Attachment

型  式 
Model No.

HFF-55-2 HFF-66-2 HFF-55-6

種  別 Contents 4穴ヘッド 5穴ヘッド 6穴ヘッド
A（PCD） 97〜142mm 97〜128mm 137〜147mm 
B 14mm 14mm 14.5mm
C 154mm 142mm 160mm
D 80mm 76mm 110mm
E 76mm 64mm 76mm
質 量 Mass 1.2kg 1.3kg 1.8kg

HFF-66
（4本・5本ハブボルト用）

HFF-55
（4本ハブボルト用）

FFタイプフロントハブプーラー
FFType Front Hub Puller

Front hubs of a FWD vehicle can be pulled out easily by the impact shock of the sliding hammer.

55-②
４穴ヘッド

55-②
４穴ヘッド

強力スライドハンマー使用

センターボルトを廻す際、
リッジ部をモンキー等で
掴んで共廻りしない様に
してください。

③ハンマー3.3kg

③ハンマー
　3.3kg

66-②５穴ヘッド

④センターボルト
　M18×P20

④センターボルト
　M18×P20

①-1シャフト用ナット
①シャフトAssy

①シャフトAssy

共廻り防止リッジ
（ボルト使用時）
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●タイロッドエンド及びボールジョイントの
　抜き取りが出来ます。

●ハンマーを使用してタイロットエンドボールジョイントを外すことが
　出来ます。

●ブレーキスプリングの脱着作業を容易に行えるプライヤーです。
※H-22、H-33は爪を交換できます。

●ピットマンアーム・中間ジョイントを抜取ることができる専用工具です。

●抜き取り困難なドラムを簡単に
抜き取るドラム抜きです。

●シャフトが長いので、作業性に
優れています。

仕　様　Spec
型  式 Model No. TR-15 TR-25
適 用 車 種 Application car 普通車 2ton・4ton車
本 体 寸 法 Dimension 130×65×45mm 152×85×60mm
最大開口寸法 Opening size 45mm 55mm
ボ ル ト 全 長 Bolt Length 82mm 97mm
ボ ル ト 径 Bolt Size M14×P1.5  M16×P1.5
フ ォ ー ク 幅 Fork Width 19mm 22mm
質  量 Mass 1kg 1.6kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HN-12N HN-13N
適 用 車 種 Application car 普通車 中〜大型車

全  長 Overrall Length 330mm 330mm

フ ォ ー ク 幅 Fork Width 17mm 32mm

質  量 Mass 0.9kg 1kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-21 H-22 H-33
適 用 車 種 Application car 普通車 中型車 大型車
全  長 Overrall Length 330mm 515mm 700mm
質  量 Mass 0.4kg 1.2kg 2.9kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HN-117
適 用 車 種 Application car 軽〜普通車
爪 開 き Nail Difference 40〜65mm
爪 長 さ Nail Length 60mm
寸 法 Size 135×67×36mm
質  量 Mass 0.7kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. DR-8N
全 長 Size 120mm
ネ ジ サ イ ズ Size M8XP1.25

タイロッドエンドリフター
Tie-rod End Lifter

Withdrawing of tie-rods at various points. For medium size truck of 2 
and 4ton capacity.

タイロッドエンドリムーバー
Tie-rod End Remover

ブレーキスプリングプライヤー
Brake Spring Plier

Spring plier to pull out brake spring easily.

ピットマンアームプーラー
Pitman Arm Puller

Special tool pull out pitman arm easily.

ドラムリモーバー
Drum Remover

HN-12N

H-21

H-22

H-33
DR-8N

HN-117

HN-13N
TR-15
ボルト径M14×P1.5

TR-25
ボルト径M16×P1.5

 インパクトレンチはご使用出来ません。

 インパクトレンチはご使用出来ません。

①アジャストボルト

①センターボルト
　M16×P1.5

①-1センター
　   アダブター

㉒-1爪
㉒-2ピン

㉝-1爪

②フォーク

③本体
④

66

60

②爪

㉝-2ピン

TR-25-5
エルフ用アダプター
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仕　様　Spec
型  式 Model No. HAS-1.5
適 用 車 種 Application car 普通車
寸 法 Size 750×80×３６０mm
耐 荷 重 Load-Resistant 1,500kg/set
質  量 Mass 6kg/set

アルミステップ
Alumi-Step

Suitable for lifting flat-floor vehicles.

アルミ軽量でらくらく作業!!
●あらゆる場面で活躍します。
（サービスカー ・自動車整備、板金工場 ・ガソリンスタンド ）
●床上式据付型リフトの進入・退出に。
●2枚組

HAS-1.5

●バランスウエイトの脱着、切断、調整用プライヤーです。
●ホイールの傷つきを軽減する樹脂プロテクター付。
●グリップエンド部はマイナス形状。
仕　様　Spec

型  式 Model No. HWP-10N
寸 法 Size 250x90x28mm
質  量 Mass 390g

ウエイトプライヤー
Weight Plier

Special plier used for mounting, demounting, cutting, and adjusting of balance weight.

HWP-10N

●センターボルトを適度に締め、ハンマーでボルトの頭を叩くことで
　ホイールが取り外せます。

仕　様　Spec
型  式 Model No. HW-105 H-103N H-103S
適 用 車 種 Application car 2〜4ton車 普通〜ライトトラック 軽〜普通車
爪 長 さ Nail Length 200mm 3本爪 142mm 3本爪 96mm 4本爪
適 用 P C D Apply PCD 220〜320mm 115〜180mm 100〜140mm
質  量 Mass 8.0kg 4.1kg 2.0kg

※ショック装置付き

ホイールプーラー
Wheel Puller

 

HW-105 H-103N H-103S

 インパクトレンチはご使用出来ません。

①センターボルト38mm

①センターボルト
　25mm

①センターボルト
　19mm

③

③

② ②②

③

④

④④

⑤

●プライヤー先端の爪がキャップをしっかりキャッチします。
●支点を調整することで幅広いサイズに対応可能。

ハブキャッププライヤー
Hub Cap Plier

6段調整 最小 最大

仕　様　Spec
型  式 Model No. HCP-1
適 用 車 種 Application car 小〜中型車
開 口 寸 法 Opening size 45mm〜120mm
全 長 Overrall Length 490mm
質  量 Mass 1.5kg

HCP-1

認証
工具

45mm 120mm
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足廻り工具（大型車） Wheel & suspention service tools (for Trucks)

トルクロッドプレス／低床プレス移動式 35t（エアー／手動式）
Torque-Rod Press 

Suitable for replacing torque-rod bushing. Compact portable 35-TON hydraulic press.

●一人でトルクロッドの交換作業が楽にできます。（HT-350）
●油圧能力35トンのエアー駆動式と手動式の兼用で使用で

きます。
●地面からテーブルまでわずか195mmの低床タイプなので

重量物も安全にセット可能。
●車輪付なのでプレスを移動し、重量物の近くで作業出来ます。
●用途が広く、大型車・中型車、ディーラー・一般整備工場等

さまざまな用途でお使いいただけます。
●定期点検、車検時の必需品です。

プレス本体のみのスタンダードタイプ。
移動式の多目的プレスとして！

仕　様　Spec 
型  式 Model No. HT-35PR
能  力 Capacity 35ton
ラムストローク Ram Stroke 140mm
受金調整ストローク Screw Stroke 100mm
寸 法 Size H1,100 x L850 x W1,700mm
質  量 Mass 160kg

①油圧手動ポンプ

③補助ネジ
⑥レベルアーム

⑤キャスター
（ストッパー付）

④エアーフットペダル

②エアーポンプ

認証
工具

HT-350（HT-60ブッシングツール付）
HT-60トルクロッドブッシングツールとトルクロッド用レベル
アームがセットされた移動式低床プレス。

HT-35PR

別途ブッシングツールをご使用
頂くことにより、大型車用スタビ
ライザーブッシングの交換作業
をスピーディーに行うことが出
来ます。

ブッシュをテーパー金具へ挿入する際は
挿入アタッチメントを必ず使用して下さい。

HT-35PR
スタビライザー使用例

HSB-65使用例

HT-350
トルクロッド使用例

●大型車のトルクロッドブッシュやスタビライザーブッシュの脱着ツールです。
●国産大型各社のトルクロッドブッシュは105mm共通。（一部除く）
●HT-60Hは一部の日野車用です。
●HSB-65はスタビリンカーブッシュを金具のテーパー金具に挿入して、スタ

ビリンカーに組み付けを行います。
●サイズの違う75mm、85mm用トルクロッドブッシングツールを新たにライ

ンナップ。
※一部適合しない車種がございます。

スタビライザー／トルクロッドブッシングツール
Stabilizer/Torque-rod Bushing Tool

105 mm torque-rod bushing common to vehicles of FUSO, ISUZU, HINO, and UD, can be removed. 

仕　様　Spec 
型  式 HT-60  HT-60H HSB-65  HT-6075  HT-6085
ブ ッ シ ュ サ イ ズ 105mm 105mm 65mm 75mm 85mm

備 考
大型4社トルクロッド共有

スタビライザー
日野大型スタビライザー
UD大型スタビライザー

トルクロッド
一部日野大型

※ブッシュ当り面がフラット
なタイプ

スタビライザー（割ブッシュ対応）
いすゞ 大型スタビライザー
いすゞ 中型スタビライザー
日野中型スタビライザー

トルクロッド
三菱ふそう大型バス

トルクロッド
いすゞ 大型バス

日野大型
UD大型

①上蓋

①受け台

②中アダブター

③下台

③テーパー金具

HT-60（標準型105mm）

HT-6075（75mm） HSB-65
スタビライザーブッシングツール

（割ブッシュ対応65mm）

HT-60H（日野車用105mm）

HT-6085（85mm）

NEW NEW
②押し金具

④挿入
　アタッチメント
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仕　様　Spec
型  式 Model No. HN-812
適 用 車 種 Application car 中・大型車トラック・バス
適 用 P C D Apply PCD 138〜196mm
ケ ー ス 寸 法 Case Size 340×250×90mm
質  量 Mass 6.7kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HN-180N
適 用 車 種 Application car 小・中型車トラック・バス
適 用 P C D Apply PCD 102〜168mm
ケ ー ス 寸 法 Case Size 210×200×100mm
質  量 Mass 2.3kg

●叩いて抜き取るショック装置付。●デッドアクスルも抜取れます。 ●叩いて抜き取るショック装置付。●デッドアクスルも抜取れます。

●6ton以上の大型トラック・バスのリアーハブ（6本〜10ボルト)に
セットしてハブを抜き取ることが出来ます。 ●2ton、4tonトラック・バスのリヤーハブ抜き取りができます。

HN-812 HN-180N

リヤーショックハブプーラー
Rear Shock Hub Puller 

Easy pulling the hub out of either heavy trucks or buses of 6 ton or more. Efficient work in spite of light tool itself attached with a shock device.

 インパクトレンチはご使用出来ません。  インパクトレンチはご使用出来ません。

①センターボルト
　TM28×P5×300

①センターボルト
　TM20×P3×175

②本体

②本体

④センター
　アダプター ④センター

　アダプター

③ショック装置

③ショック装置

※オプション： ④-1
　エルフ用センターアダプター
　50φ

●叩いて抜き取るショック装置付。
●大型トラック・バスのフロントハブ専用プーラーです。
●5穴タイプ（ふそう）、6穴（UD、いすゞ、日野）。
●ホーシング面にセットできます。
※一部の前輪二軸トラック・トレーラーの使用不可。

HF-450N

フロントショックハブプーラー
Front Shock Hub Puller

The hub puller developed exclusively for use in front hubs of large-
sized trucks or buses.

 インパクトレンチはご使用出来ません。
仕　様　Spec

型  式 Model No. HF-450N
適 用 車 種 Application car 大型車トラック・バス
適 用 P C D Apply PCD 116〜147mm
ケース寸法 Case Size 210×200×110mm
質  量 Mass 3kg

付属品
カラーボルト（Bolt） 色（Color） 車 種（Application car）

㊶M8×1.25 3 黄（Yellow） UD、いすゞ（ISUZU）

㊷M10×1.25 3 白（White） ふそう（FUSO）

㊸M10×1.5 3 黒（Black） 日野（HINO）

6トン車以上

①センターボルト
　TM20×P3×155

③ショック装置

②本体

※オプション：カラーボルト
（日野用ロングボルト）
M10 x1.5 必要本数 3本

カラーボルトセット

●6角・8角の歯型形状はナットをしっかりグリップし、薄型なので大型
車のあらゆるハブに使用出来ます。　

●アジャスタブルホーシングナットレンチです。
●フロントスピンドルナットにも使用できます。

HSW-22

レンチエース
Wrench Ace (Housing Nut Wrench) 

Hexagon and Octagon unit with a toothed grip. Useful on spindle 
nut as well.

 インパクトレンチはご使用出来ません。
仕　様　Spec 

型  式 Model No. HSW-22
適 用 車 種 Application car 大型車トラック・バス
能  力 Capacity 6角 45〜133mm / 8角 40〜143mm
ケース寸法 Case Size 360×205×85mm
セット質 量 Set Mass 9.7kg

（6角） （8角）

⑤
ハンドル

④エキステンション

②六角セット ①八角セット
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●叩いて抜き取るショック装置付。
●大型トラック・バスのインナー
 ベアリングを損傷せずに抜取れます。

●大型車のピットマンアーム、タイロッドエンド等の抜取りができます。
（10トン油圧ジャッキ付）

1. ピストンが縮んでいる事を確認してから車体にセットします。
2. センターボルトで締付けた後、ジャッキ側の送りネジを締め込む事で

強力に部品を取り外せます。

HJ-100N
マイティープーラー用
小型・強力油圧ジャッキ

HWB-250
大型車フロント･リアー兼用
インナーベアリングプーラー

HMP-100N マイティージャッキ
Mighty Jack

10TON OIL PRESSURE JACK
Compact yet powerful oil pressure jack.

ホイールベアリングプーラー
Wheel Bearing Puller 

For front and rear inner bearing of trucks and buses with impact 
device

マイティープーラーセット
Mighty Puller Set

Withdrawal of pitman arm, the rod end and the like from large size 
diesel cars. 10 TON OIL PRESSURE JACK for HMP-100N

 インパクトレンチはご使用出来ません。

仕　様　Spec 
型  式 Model No. HJ-100N
能  力 Capacity 10ton
ストローク Stroke 8mm
寸 法 Size 175×90×37mm
質  量 Mass 860g

仕　様　Spec 
型  式 Model No. HWB-250
適 用 車 種 Application car 大型車トラック・バス
能  力 Capacity 140〜170mm
足 全 長 Legs Length 330 mm
質  量 Mass 9kg
付 属 品 Attachment 日産UDリヤーアタッチメント

仕　様　Spec 
型  式 Model No. HMP-100N
適 用 車 種 Application car 大型車・トラック・バス
プーラー寸法 Dimension 268×210×60mm
爪 開 き Nail Difference 55〜105mm
有 効 長 Active Length 100mm
ケース寸法 Case Size 310×260×75mm
質  量 Mass 3.7kg

①センターボルト
　M20×P2.5

③本体

㉑爪（1穴）㉒
爪（2穴）

バンド止め⑨
ボルト

⑩

③爪止ピン

UDアタッチメント

バンド⑤

センター⑥
アダプター

⑧
爪止めボルト

④ショック装置

⑦バンド締付ボルト
　M12×1.75

①センターボルト
　M20×P1.5×L105

②爪穴1

②ガイドナット

⑫ピストン

①送りネジ

⑦ジャッキ

④ボルト
　M11×P1.5×L70

⑤バンド

②爪穴2

⑥バンド
　止ピン

⑨H型フレーム

H-228

ピットマンアームプーラー
Pitman Arm Puller

For Medium size trucks and buses.

●中型トラック・バスのピットマンアームの
抜取り作業に使う専用プーラーです。

 インパクトレンチはご使用出来ません。

仕　様　Spec 
型  式 Model No. H-228
爪 開 き Nail Difference 30〜110mm
有 効 長 Active Length 95mm
爪  長 Leg Length 150mm
質  量 Mass 1.8kg

①センターボルト
　M20×P1.5×160

③ホルダー

②-1爪（1穴）

②-2爪（3穴）

⑤-1バンド止めピン
ASSY

⑦センターアダプター

⑥爪止めピン
ASSY

⑤バンド

④M8×P1.25×L80
バンド締め付けボルト

HMP-100N使用例

認証
工具

インパクトレンチはご使用出来ません。
送りネジを元まで締付けると破損の恐れがありますのでご注意ください。

インパクトレンチはご使用出来ません。
送りネジを元まで締付けると破損の恐れがありますのでご注意ください。
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●叩いて抜き取るショック装置付。
●ホイールのリムに爪（2本又は3本）をかけて抜取ります。デッドアクス

ルシャフト用アタッチメントも揃えております。

ホイールエースプーラー
Wheel Ace Puller

Wheels of medium and large size vehicles can be removed by 
hooking the claws to the rim. 

クイックリベッター
Quick Rivetter

Portable manual riveter for replacing brake lining of trucks and 
buses.

 インパクトレンチはご使用出来ません。
仕　様　Spec 　（フロント・リヤー兼用）

型  式 Model No. H-135
適 用 車 種 Application car 中型・大型車トラック・バス
爪 開 き Nail Difference 内掛155〜430mm 外掛235〜550mm
ケース寸法 Case Size 325×235×120mm
質  量 Mass 14kg

品 名 数 量 品 名 数 量
❶ 本 体 A S S Y 1 ❺  爪 3
❷センターボルト 1 ❻爪止蝶ボルト 3
❸ハ ン ド ル 1 ❼ ブ ラ ケ ッ ト 3
❹ ア ダ プ タ ー 1 ❽ブラケット止蝶ボルト 3

H-135 

①本体

②センターボルト
　ボルト径28mm

③ハンドル

④センターアダプター

⑥爪止ボルト

⑦ブラケットアーム

⑧ブラケット
　止ボルト

⑤爪

認証
工具

●バイスに簡単に取り付け。
●エアー式ですので連続作業でも疲れず効率的に作業ができます。
●シューアジャスター調整でライニングが安定します。

●コンプレッサーは、2.2kW (3HP) 以上のものをご使用下さい。
※HR-612（手動式）クイックリベッターをお持ちの方は追加することで

エアー式リベッターとしてご使用になれます。

HAR-612 BH-600A
エアークイックリベッター用
エアーハンマーセット

エアークイックリベッターセット
Air Quick Rivetter Set

Portable pneumatic riveter for replacing brake lining of trucks and 
buses.

エアーハンマーセット
Air Hammer Set

Air hammer for HAR-612

仕　様　Spec 
型  式 Model No. HAR-612
適 用 車 種 Application car 中型〜大型車
使用エアー圧力 Airpressure 0.5〜0.7MPa
リベッター寸法 Nail Difference 225×190×185mm
ケ ー ス 寸 法 Case Size 430×210×154mm
セット質 量 Set Mass 6.8kg

仕　様　Spec 
型  式 Model No. BH-600A
本 体 寸 法 Main Partsize 340×62mm
ポ ン チ 全 長 Punch Length 190mm
使用エアー圧力 Air pressure 0.5〜0.7MPa
ケ ー ス 寸 法 Case Size 360×８０×１４０mm
セ ッ ト 質  量 Set Mass 3.4kg

①本体

BH-600A（付属）④打抜き台座

⑧

⑤シューアジャスター

②カシメ台座（大）

③カシメ台座（小）

㊵本体

⑰-1 打抜ポンチ

⑰-2 カシメポンチ-6

⑰-3 カシメポンチ-7

⑮スリーブ

⑯スリーブスプリング

仕　様　Spec 
型  式 Model No. HR-612
適 用 車 種 Application car 中型〜大型車
ケ ー ス 寸 法 Case Size 310×180×60mm
セット質 量 Set Mass 4.6kg

①本体

②カシメ
　台座大③カシメ

　台座小 ⑩カシメポンチ大

⑨カシメ
　ポンチ小

⑫打板ポンチ大

⑪打板ポンチ小

⑥センターボルト
⑦センターボルト
　ホルダー

④打抜き台座

⑤シューアジャスター

HR-612
ブレーキライニング張替え用
手動式ポータブルリベッター

●バイスに簡単に取り付け。
●シューアジャスター調整で

ライニングが安定します。
●センターボルトをハンマーで

叩きリベットを脱着します。

HR-612使用例

HAR-612使用例

ブレーキライニング張替え用
エアー式ポータブルリベッター
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専用工具 Special tools

クラッチアライナー（大型車用ツインプレートクラッチ対応）
Clutch Aligner

クラッチアライナー（軽・普通車〜4t車）
Clutch Aligner

NEW

NEW

仕　様　Spec
型  式 HC-3652
適 用 車 種 6t〜大型車
適 用 サ イズ（ A 寸 法 ） 36〜52mm
先 端 ア タ ッ チ メ ン ト 外 径 φ20、25、27、30
ケ ー ス 寸 法 380×200×65mm
質  量 3.3kg

仕　様　Spec
型  式 HC-1535
適 用 車 種 軽・普通車〜4t車
適 用 サ イズ（ A 寸 法 ） 15〜35mm
先 端 ア タ ッ チ メ ン ト 外 径 φ10、12、14、15、16、17、19、25、27、30
FF専用アタッチメント外径 29〜69 mm
質  量 2kg

●ハンドルを回転させることで自在にサイズを変更でき、6ton〜大型車の
クラッチセンター出し作業が簡単に行えます。

●通常のシンプルプレートクラッチ及びツインプレートクラッチに対応。

HC-3652

③FF専用
アタッチメント

※一部車種に適合しない場合もございます。

※一部車種に適合しない場合もございます。

⑧マンドレル（大）ASSY

⑦マンドレル（小）ASSY

②

①③20mm④25mm⑤27mm⑥30mm

A寸法

A寸法

⑧マンドレル（大）ASSY

④
延長アタッチメント

先端アタッチメント

⑤
ショートシャフト

⑥10mm
⑦12mm
⑧14mm

⑦マンドレル（小）ASSY

⑨15mm
⑩16mm
⑪17mm

⑫19mm
⑬25mm
⑭27mm

⑮30mm

HC-1535
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●エンジンヘッドをおろしてバルブスプリングを圧縮し、
　エンジンバルブを脱着できる便利な工具です。

VL-500NVL-400

バルブリフター
Valve Lifter

Valve related parts can be replaced by pressing valve spring.

パイロットベアリングプーラー
Pilot Bearing Puller

※オプションアタッチメント
　VL-400-3  22φ

仕　様　Spec
型  式 Model No. VL-400 VL-500N
適 用 車 種 Application car 普通車 / DOHC・OHV 中・大型車
開 口 能 力 Capacity 15〜150mm 70〜270mm
奥 行 Depth 155mm 190mm
全  長 Overall Length 390mm 350mm
全  巾 Width 200mm 300mm
ストローク Stroke 75 80
質  量 Mass 2kg 2.5kg

直爪（小）

直爪（大）

曲爪

25φ②

30φ①

15〜
    150mm

90〜
    270mm

155mm

190mm

240mm

H-27
軽・普通車用

HP-2350
中型〜大型車用

①センターボルト
　M12×P1.5

③ナット（大）

④ナット（小）

⑥リテーナー15mm

⑦リテーナー17mm
　（オプション）

⑤リテーナー12mm
⑤

④

③

②

①

⑥替爪（小）

⑦替爪（大）

⑧ワッシャー

②本体

●軽・普通車のパイロットベアリングがフライホイールを外さず
簡単に抜き取れます。

●2サイズの替爪を交換することにより2t、4t車から大型車まで
幅広くお使い頂けます。

仕　様　Spec
型  式 H-27
適 用 車 種 軽・普通車
ベ ア リ ン グ 内 径 12･15mm
ケ ー ス 寸 法 85×170×35mm
質  量 800g

仕　様　Spec
型  式 HP-2350
適 用 車 種 2ton 〜 大型車
標 準 付 属 爪 替爪（小）15〜28mm、替爪（大）22〜38mm
寸 法 200×40×90mm
質  量 1.5kg

NEW
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型  式 HFG-180 HFC-90
名 　 　 　 　 称 フロントグリルカバー フェンダーカバー
寸  法 1800×600mm 900×600mm
材 質 ウレタン製 ウレタン製
質 量 950g 465g
付 属 フックx4個 フックx2個

●ウレタン製の為、滑りにくくボディも傷つけません。
●フロントグリルカバーとフェンダーカバーを合わせてお使い頂くことで
　フロント周りを全面カバーすることが出来ます。
●プラスチック製フックを標準で付属。

車を汚したり傷つけず安心して点検整備が行えます。

HFG-180 HFC-90

フロントグリルカバー・フェンダーカバー
Front Grill Cover & Fender Cover

MS12-24S
バッテリー交換時のバックアップ電源
及びサージ対策に…。

仕　様　Spec
型  式 Model No. MS12-24S
寸  法 Size 160×100×38mm

使 用 電 源 Power Supply
12V対応時　アルカリ単3× 8本
24V対応時　アルカリ単3×16本

※電池別売

●バッテリー交換の際にECUやカーナビ、ラジオ、シートポジション等の
メモリーデータが消失する恐れがありますが、本機を使用することによ
りメモリーデータを消失するトラブルを未然に防ぐ事が出来ます。

●本機は単三電池を使用しているので手軽に補充が行えます。
●バッテリーターミナルの脱着やジャンプ作業でのワニグチグリップ脱着

の際に発生するサージ電圧を吸収し安全に作業を行うことができます。

交換台数：作業時間1台当たり15分で約400台
※取扱説明書に従って正しく使用した場合
※エンジン始動やアクセサリー類（ルームランプ等）の電源としては使用できません。

メモリーセーバープロS
Memory Saver Pro S

NEW NEW

プラスチック製フック
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セパレーターASSY

部品型式 Ｄmin Dmax W B C d H
H-107-2 30 100 150 255 16 19 26

●大型車のスペシャルツール
セットです。

　大型車整備に最高の威力を
発揮します。

●リヤーアクスルシャフトベアリング、デファレンシャルベアリング、
　カウンターシャフトギア等の抜き取りが出来ます。

HP-3000
（小型・普通整備工場用）

HMB-8000
（大型車用）

H-96

HP-5000
（中型・大型整備工場用）

仕　様　Spec
型 式 Model No. 寸 法 Size 質 量 W/T

HP-3000
ボード Board 1030×820×180mm 15kg

10点セット Set 680×300×230mm 25kg

仕　様　Spec
型 式 Model No. 寸 法 Size 質 量 W/T

HMB-8000
ボード Board 1260×1080×150mm 26kg

8点セット Set 750×340×280mm 53kg

仕　様　Spec
型 式 Model No. 寸 法 Size 質 量 W/T

HP-5000
ボード Board 1280×1060×160mm 21kg

8点セット Set 1280×750×750mm 47kg

ボードセット内容
型式 Model No. 品 名 Item 数量 Q'ty

H-120 ギヤープーラー 1
H-113 ギヤープーラー 1
H-115 ターミナルギヤープーラー　 1
HN-117 ピットマンアームプーラー 1
H-29 3本爪ギヤープーラー 1
H-101 スーパーベアリングレースプーラー 1
H-111 スライドハンマープーラー 1
H-103N Ｕホイールプーラー 1
HNS-102 クイックステアリングプーラー 1
HN-180N ショックハブプーラー 1

ボードセット内容
型式 Model No. 品 名 Item 数量 Q'ty

HWB-250 ホイールベアリングプーラー、同上用日産UD用アダプター 各1
HTM-250 トランスミッションベアリングプーラ 1
CLP-75 シリンダーライナープーラー 1
H-228 ピットマンアームプーラー（大型） 1
H-129 インサイドスライドハンマープーラー 1
HR-612 クイックリベッター 1
H-33 ジャンボ型ブレーキスプリングプライヤー 1
H-22 中型（従来型）ブレーキスプリングプライヤー 1

ボードセット内容
型式 Model No. 品 名 Item 数量 Q'ty

H-107 HDベアリングレースプーラ 1
H-851 ギヤープーラー 1
H-111 スライドハンマープーラー 1
H-115 ターミナルギヤープーラー　 1
H-120 ギヤープーラー 1
H-101 スーパーベアリングレースプーラー 1
HN-180N ショックハブプーラー 1
HN-812 ショックハブプーラー 1

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-96
セ ッ ト 内 容 Contents H-850ギアプーラ 、 H-107-2セパレーターセット
ケ ー ス 寸 法 Case Size 410×310 ×65mm
質  量 Mass 15kg

H-107-2

H-850

プーラーボードセット
Puller Board Set

メカニカルキットセット
Mechanical Kit Set

グリッププーラーセット
H/D Grip Puller Set 

Set of bearing separator and puller with two claws.

●小型車・普通車整備工場用として認証工場基準に合せたプーラーセットです。（HP-3000）
●中型・大型車整備工場用（HP-5000）　●壁掛兼用移動車輪付で、能率倍増。
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●プッシュプーラー先端をセパレーター又はカッププーリングに付け換えれば
大型車のベアリング類抜き取りに幅広く使えます。

●プーラーキットとセパレーターASSYを組み合わせて
使用することで大型車や建機に使われている大径ベア
リングを、安全かつ確実に抜き取ることが出来ます。

H-107

H-107-1 プッシュプーラー

H-107-2 ベアリングセパレーター

H-107-3 ベアリングカッププーリング

H-108

仕　様　Spec
型　　式　Model No. H-107

セット内容
Contents

107-1 プッシュプーラー
107-2 ベアリングセパレーター
107-3 ベアリングカッププーリング

ケース寸法 Ｃａｓｅ Ｓｉｚｅ 510X320X80mm
質 量 Ｍａｓｓ 27kg

部品構成
部品型式 Parts No. 部　品　名 数量 Q'ty 部品型式 Parts No. 部　品　名 数量 Q'ty

N-1 アクスルナット1 1/2" 1 N-9-1 ヨークボルト用ワッシャー 2
N-2 アクスルナット1 1/4" 1 N-11 ローレットナット 2
N-3 アクスルナット1 1/8" 1 N-12 Ｈ型フレーム　L-340mm 1
N-4 アクスルナット1" 1 N-13 センターボルトL-320mm 1
N-5 アクスルナット7/8" 1 N-14 センターワッシャー 1
N-6 アクスルナット5/8" 1 N-15 平型プレート 2
N-7 段付ナット3/4" 2 N-16 ヨークボルト230mm 2
N-8 センターボルト用ナット38mm 1 N-17 ヨークボルト350mm 2
N-9 ヨークボルト用ナット3/4" 2 N-18 ヨークボルト540mm 2

部品構成 ※次ページ部品詳細あり

部品型式 Parts No. 部　品　名 数量 Q'ty
2-1 セパレーター　30〜100mmベアリング外掛け用 1組
2-2 セパレーター　用ボルトナット 2

部品構成
部品型式 Parts No. 部　品　名 数量 Q'ty

3-1 ジョイントボルト 1
3-2 インサイド爪　40〜110mmベアリング内掛け用 2
3-3 調整ボルト 1
3-4 Ｈ型フレーム 1

③-1

⑬センターボルト1"×14山⑧⑨
⑮

⑱

⑰

⑯

⑦
⑪ ⑥

⑤

④

③

②

①

⑭ ⑫

③-3

③-4

③-2

2-1

2-2
M25xP12x350mm

②-1

②-2

Ｈ－１０７内容詳細

ヘビーベアリングレースプーラーセット
Heavy Bearing Race Puller Set

Bearing associated parts for trucks and buses can be pulled out.

認証
工具

NEW
仕　様　Spec

型  式 H-108-1 H-108-2
寸  法 450×540mm 290×350mm
ヨークボルト長さ 290mm ー
延長用ボルト長さ 260mm ー
ヨークボルト調整幅 140~350mm ー
質 量 13.5kg 8.3kg
セ パ レ ー ト 開 き ー 40~200mm

セパレーターASSY

部品型式 Ｄmin Dmax W B C d H
H-107-2 30 100 150 255 16 19 26

セパレーターASSY

部品型式 Ｄmin Dmax W B C d H
H-108-2 40 200 225 330 19 25 37

H-108-1
 セパレーター用プーラーキット

H-108-2
 セパレーターASSY
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H-150

②-1⑦ ①-1

④-1
④-2

③ ⑧ ② ⑤①

●軽自動車や普通車のベアリング・ギア類を抜き取るプーラーです。

部品明細　H-101S/H-101/H-150/H-107-2用

H-101

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-101S H-101 H-150
適 用 車 種 Application car　 軽自動車／普通車 普通車 普通車
セパレーター開き Separator Difference 10〜40mm 20〜60mm 20〜60mm
角 爪 開 き Angle Nail Difference 25〜115mm 33〜153mm 33〜153mm
付 属 Attachment ― ― ターミナルプーラー付
ケ ー ス 寸 法 Case Size 215×160×27mm 330×195×37mm 370×195×37mm
質  量 Mass 1.9kg 4.8kg 5.6kg

(m/m)

部品型式 L B C d E
H-101S-3 140 26 8.2 12 53
H-101(150)-3 185 40 10 14 72

(m/m)

部品型式 種別 Ｂ部ピッチ A部ピッチ
H-101（150)-4-1 荒目 3/8"W24(1) 5/16"W18(1.4)
H-101（150)-4-2 細目 3/8"W16(1.5) M8(1.25)

(m/m)

部品型式 ネジ径 L H
H-101S-1 M12 125 17
H-101(150)-1 TM14 150 17

(m/m)

部品型式
H-101(150)-1-1

(m/m)

部品型式 D P T F
H-101S-5 30~115 100 9 10
H-101(150)-5 33~150 110 8 12

(m/m)

部品型式 適用 種別 Ｐ L Ｆ Ｔ
H-111-7 H-111

H-115
H-150

中爪 56 84 11 7
H-111-8 小爪 - 55 9 5

(m/m)

部品型式 適用 爪開き
H-150-7 H-150用 80

(m/m)

部品型式 Ｄmin Dmax W B C d H
H-101S-2 10 40 69 110 8 8 13
H-101(150)-2 20 60 91 129 9.5 12.7 21
H-107-2 30 100 150 255 16 19 26

(m/m)

部品型式 付属 ネジ径
H-101S-2-1 ナット付 8
H-101（150)-2-1 ナット付 12.7
H-107-2-2 ナット付 19

部品型式 ネジ ピッチ
H-101S-4 並目 M8X1.25

H型フレーム

レッグボルト（H-101/H-150用）

センターボルト センターアダプター

角爪

ターミナルプーラー・
スライドハンマー
プーラー用爪

ターミナルプーラー
ASSY

セパレーターAssy セパレーター用ボルト	

レッグボルト（H-101S用）

ベアリングレースプーラー
Bearing Race Puller

●叩いて抜けるショック装置付。
●ベアリングのミゾに爪をかけ、ベアリングを
　損傷することなく、容易に抜取れます。

HTM-150B HTM-250
爪ワンタッチ交換式

トランスミッションベアリングプーラー
Transmission Bearing Puller

 インパクトレンチはご使用出来ません。
仕　様　Spec

型  式 Model No. HTM-150B HTM-250
適 用 車 種 Application car 中・小型トラック、バス 大型トラック、バス
ベアリングサイズ Bearing Size 60〜90mm 90〜150mm
ケ ー ス 寸 法 Case Size 330×225×50mm 380×230×65mm
セ ッ ト 質 量 Set Mass 3.4kg 6.1kg

①センターボルト
　M19×P2.6×L190

㉛
③

㉒

⑥バンド締付けボルト
　M8×P1.25

⑧

●オプション 300mm延長用セッティングアームセット
　※HTM-150B/250兼用
　※HTM-150Bにはメタルケースは付属しません

⑰

㉔

⑨
㊶

⑤

⑩替爪
　（爪厚1.5mm）

81

74

61

73

62

61
74

73
71 ⑤ナット

④爪ピン

センターボルト
M19×P2.5×L190

爪部分をベアリングの
リング・ミゾに合わせ
⑤ナットを充分に締める。

アーム4穴

アーム3穴

㉛型ホルダー

⑧固定爪

⑤ナット④⑨

⑪バンド
締付けボルト
M8×P1.25

センター
ボルト
M19×P2.6
xL190

⑩ センターアダプター

①No.1
　薄爪用ブロック
　90〜120φ用

②No.2
　厚爪用ブロック
　120〜150φ用

⑧ストップ固定爪

㉜㉛

H-101S

②-1 ③

④

② ① ⑤

認証
工具
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部品番号（製品型式に続く番号）

各部寸法

2本爪H/D	ギヤープーラー
2-Jaw Gear Puller

ダイナモベアリングプーラー
Dynamo Bearing Puller

ターミナルプーラー
Terminal Puller

2本爪ギヤープーラー
2-Jaw Gear Puller

3本爪ギヤープーラー
3-Jaw Gear Puller

H-851

H-25 H-115

H-30H-120 H-113 H-112
H-29 H-28

H-850

(m/m)

型式  Model No. DMIN DMAX P1 P2 P3 T F L d H 質量Mass
H-112 35 75 52.5 41.5 105 6.5 6.5 102 12.4 14 0.4kg
H-113 40 110 80 60 155 9 11 150 14 17 0.8kg
H-120 60 170 130 100 250 9 11 204 16 19 2.2kg
H-850 80 220 126 200 380 9 14 323 22 26 6kg
H-851 80 220 126 348 520 9 14 323 22 26 7kg
H-28 40 110 80 60 155 9 11 150 14 17 1.2kg
H-29 60 170 130 100 250 9 11 204 16 19 3.1kg
H-30 80 220 126 200 380 9 14 323 22 26 8.3kg

型式
Model No.

爪開き
Capacity

爪長さ
Nail　Length

質量
 Mass

H-25 30〜55mm 105mm 0.3kg
H-115 30〜80mm 115mm 0.6kg

センターボルト センターアダプター ツメ ツメ止めボルトASSY ホルダー プレート

① ①-1 ② ②-2（3） 2WAY
③

4WAY
③-1 ④

①

①-1

①-1

④

②

③

②-2

②-3爪止め
②

③

④ ②-2ボルト

③-1

④ ③

① ④
② ①

③

ギヤープーラー
Gear Puller
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BAB25AB

6AB 4AB

ブラインドベアリングプーラー
Blind Bearing Puller

●内側より爪を掛けてベアリング類の抜き取りが出来ます。 ●外側より爪を掛けてベアリンング類の抜き取りが出来ます。

H-129 H-111

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-129
爪 開 き Capacity 40〜110mm
全  長 Overall Length 750mm
質  量 Mass 5.2kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-111

爪 開 き Capacity 小爪　外掛24〜60mm　内掛60〜96mm
中爪　外掛25〜80mm　※14ページ部品詳細あり

全  長 Overall Length 690mm
質  量 Mass 3.5kg

※爪を付け替えてインナー、アウター両方に使用できます。

②ハンマー1.9kg

ボルト径5/8×18 ①

②ハンマー1.1kg③駒
⑤爪止めピン

①センターシャフト
⑦中爪④三又

　ホルダー⑧小爪

ボルト径
14mm

インサイドスライドハンマープーラー
Indside Slide Hammer Puller

Bearing associated parts can be pulled out by setting the claws to 
inner side.

スライドハンマープーラー
Slide Hammer Puller

Bearing associated parts can be pulled out by setting the claws to 
outer side. 

HN-25N

ホースクリッパー
Hose Clipper

仕　様　Spec
型  式 Model No. HN-25N
全  長 Length 250mm
バイス部長さ Width 63mm
開 口 寸 法 Opening Size 45mm
質  量 Mass 320g

※開口最大寸法はバイス部中心の寸法です。

狭いエンジンルーム内のホース脱着作業に……
●ホースをクリップして一時的に流れを遮断しておくツールです。
●ワンタッチストッパーで確実にグリップできます。
●スペースの無い所、エンジンルーム深部の作業に最適です。
●用途ガソリンホース･ヒーターホース･ラジエターホース etc

HDL-212

HDL-211

アジャスタブルフックレンチ
Adjustable Hook Wrench

Hook wrench for ring nut used in hydraulic cylinder of heavy 
apparatus.

仕　様　Spec
型  式 Model No. HDL-212 HDL-211
リングナットサイズ Ring Nut Size 50〜150mm 100〜300mm
全  長 Overall Length 560mm 760mm
質  量 Mass 2.1kg 5.7kg

仕　様　Spec
型 式 HBL-600

能 力

3AB　10〜14mm
4AB  15〜19mm
5AB  20〜24mm
6AB  25〜32mm

質 量 3.5kg

●動式の油圧シリンダーなどに使われているリングナット用フックレンチ
です。

●アタッチメントをベアリングの内側にセットしスライドハン
マーを使用する事で、ベアリングが抜取れます。

●先端のアタッチメントを取替えることにより、内径10〜32mm
までのベアリングに対応。

HBL-600
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●バッテリー液補給用タンクセットです。
　注入は付属のホースで行い、スポイトで液面の高さを調整します。

BF-4 BF-4-1 H-18N

バッテリーフィラー・スポイト
Battery Filler&Battery Syringe

ブレーキオイルリファイラー
Brake Oil Refiller

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-18N
タンク 寸  法 Size 100×200mm
ホ ー ス 長 さ Hose length 280mm
質  量 Mass 500ｇ
容 量 Capacity 1000cc

仕　様　Spec
型  式 Model No. BF-4 BF-4-1
寸  法 Size 215×125×230mm 275×75mm
質  量 Mass 660ｇ 100ｇ
容  量 Capacity 4ℓ 18ml

●リザーバータンクがエンジンルームの奥に配置されている車種でも
　フレキシブルにセット出来るブレーキフルード補給器です。
●マスターシリンダー・リザーバータンク内のブレーキフルードが定量に
　達すると自然に止まります。

75

105

170

8

 本体の取り外しはコックを必ずOFFにしてから行って下さい。

●簡単に短時間でカットし中身をオイル、ケース、ろ紙、ゴムに
　分別できます。

HOC-100
オイルエレメント分別
廃棄用カッターツール

オイルエレメントカッター
Oil Element Cutter

Oil elements can be disposed by disassembling filter unit. 

仕　様　Spec
型  式 Model No. HOC-100
適 用 車 種 Application car 普通車
能力（エレメント径） Element Diameter 64mm〜108mm
ケ ー ス 寸 法 Case Size 350×100×65mm
質  量 Mass 1.6kg

①セットする ② 切 る 　

エレメントに合ったアダプタで
セットする

カッター本体を握り、ラチェットで
緩め方向に回す

③部品取外し ④カット終了

カッター本体に付いているNo.5ピンを、本体
の穴に入れてラチェットで緩め方向に回す カット終了後、分別処理する

⑨本体

①アダプター
　3/4×P16

②アダプター
　M20×P1.5

④アダプター
　M26×P1.5

③アダプター
　M24×P1.5

⑤ピン
　4φ×25mm

⑥ワッシャー
　26φ×48φ

※オプション
⑩アダプター（1"×12UNF）

⑦カッター 19φ

⑧センターピン

折れを防ぐガードスプリング付き　
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CLP-75

シリンダーライナープーラー（湿式用）
Cylinder Liner Puller (Wet Type)

Replacement of liner from small diesel-oil cars up to large diesel-oil cars.

仕　様　Spec
型  式 Model No. CLP-75
能  力 Capacity 82mm〜150mm
ケ ー ス 寸 法 Case Size 580×270×90mm
質  量 Mass 13kg

●湿式シリンダーライナーの抜き取り専用プーラーです。
●アジャスト式ですから、ほとんどの車種に適合します。
●引き抜きには、ハンマータイプとネジタイプの二通りの方法で使えます。

●国産および外国車のステアリングハンドル着脱作業が楽に行えます。
 （プーリー抜きにも使用できます。）

HNS-102

クイックステアリングホイールプーラー
Quick Steering Wheel Puller

ハンマー・インパクトレンチ
等は使用出来ません。

仕　様　Spec
型  式 Model No. HNS-102
適 用 車 種 Application car 普通車〜中型車
ケ ー ス 寸 法 Case Size 220×110×35mm
質  量 Mass 1.5kg

②ホルダー

④レッグボルト
（M8×P1.25）

⑤レッグボルト
（M10×P1.25） ③センターアダプター

①センターボルト
　TM14×P30④レッグボルトサイズ M8×P1.25×105mm 

⑤レッグボルトサイズ M10×P1.25×105mm 
⑥レッグボルトサイズ[オプション] M5×P0.8×105mm 
⑦レッグボルトサイズ[オプション] M6×P1.0×105mm 

①抜き取り用センターボルト

⑨ナット

⑤

②

④

⑫

③

⑥
⑧スラストベアリング

HNS-102使用例

H-73

HDP-135

ピストンリングツール
Piston Ring Tool

ピストンリングコンプレッサー
Piston Ring Compressor

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-73 HDP-135
適 用 車 種 Application car 普通車 中・大型車
リ ン グ 開 き Ring Difference 25mm 40mm
リ ン グ 径 Ring Diameter 51〜85mm 83〜135mm
全  長 Overall Length 145mm 240mm
質  量 Mass 100g 200g

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-19 H-20
適 用 サ イ ズ Application Size 50〜125mm 75〜175mm
寸  法 Size 90×90×80mm 90×90×80mm
質  量 Mass 200ｇ 200ｇ

●ピストンリング脱着用ツールです。

●ピストンリングを圧縮した状態でシリンダー内に挿入することが
　出来ます。

H-19
H-20
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パイプカッティングツール
Pipe Cutting tools

●吐出圧力の強い油差しです。
●アルミダイカスト製ですので長くお使いいただけます。
●附属ノズルは100mmです。オプョンで150〜500mmまで50mm間隔

で揃えています。

H-250

NO.200 MA800

MM-10 MM-20 MM-20L

H-50L

HQ-20S

H-65
（5本組）

ピストルオイラー（油差し）
Pistol Oiler

マグネットフィンガー（強力型）
Magnet Finger

ホーススクレッパー
Hose Scraper

Stuck hose can be demounted easily by inserting the scraper.

スクリューエキストラクター
Screw Extractor

Cracked bolt can be removed.

メカミラー
Mechamirror

汎用工具・環境機器 General tools & Environmental equipment  

⑤ノズル100mm

⑥ナット

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-250
タ ン ク 容 量 Tank Capacity 250cc
寸  法 Size 190×130×70mm
質  量 Mass 226g

※オイル専用です。有機溶剤など使用できません。

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-50L
マグネット外径 Magnet outer diameter 16φ
全  長 Length 520mm
吊 上 能 力 Lifting Capability 2700g
質  量 Mass 200g

仕　様　Spec
型  式 Model No. HQ-20S
寸  法 Size J型235mm　L型200mm
質  量 Mass 155g

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-65
寸  法 Size 115×95mm
質  量 Mass 130g

仕　様　Spec
型  式 NO.200
配 管 切 断 能 力 3〜30mm
フレ ア ー 加 工 能 力

（シングルフレアー）
5、 ６、 ８、 10、 １２、 16mm

3/16、  1/4、  ５/１６、  3/8、  １/２、  5/8
フレ ア ー 加 工 能 力

（ ダブ ルフレ ア ー ）
※オプションMA800使用

5、 ６、 ８、 10、 １２mm
3/16、  1/4、  ５/１６、  3/8、  １/２

●強力な磁力です。
●マグネット側面の磁力をカットするカットリング付ですので、
　狭い所でも便利です。

●ホースの固着を剥すスクレッパーです。
●使用頻度の高い形状をセットにしました。

●配管の切断やフレアー加工を容易に行えます。
●オプションのアダプター（MA800）を使用することによりダブルフレアー加工も行えます。

●適用ボルト
　5〜7mm、7〜8mm、8〜12mm、
　12〜13mm、13〜16mm
●ドリルサイズ
　3mm、5mm、7mm、8mm、9mm
●折れたボルトを抜き取るツールです。

Wアタッチメント5pc
（オプション） 

●見にくい箇所の確認作業に…
仕　様　Spec

型  式 Model No. MM-10 MM-20 MM-20L
タ イ プ Type ペンシル フレキシブル フレキシブル・ライト付
ミラー寸法 Mirror Size 25×50mm 60φ 60φ
全  長 Length 220〜560mm 580m 580m
電  池 Battery ー ー 単三2ケ
質  量 Mass 60g 160g 220g
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エンジンクリーナー
Engine Cleaner

エアーガン
Air Duster Gun

LS-150

H3-3
3/8sq（9.5mm）用

H4-4
1/2sq（12.7mm）用

MGB-200N

H-88R H-78

フレキシブルエキステンション
Flexible Extention

Very handy flexible extention for operations in narrow places hard to 
access. 

レバースプレー
Lever Spray

Splay distribution pattern can be changed by lever angle.

マグネットトレー
Magnet Tray

⑥

⑧ ③

⑩

⑪

⑫

⑤

④

仕　様　Spec
型  式 Model No. H3-3 H4-4
ド ラ イ ブ 角 Drive sq 3/8sq（9.5mm） 1/2sq（12.7mm）
寸  法 Size 85×25mm 95×27mm
質  量 Mass 180g 220g

仕　様　Spec
型  式 Model No. LS-150
寸  法 Size 150×60mm
質  量 Mass 180g

仕　様　Spec
型  式 Model No. MGB-200N
寸  法 Size 240×140×45mm
質  量 Mass 370g

仕　様　Spec
型  式 H-78
寸  法 153×45×15mm
エ ア ー 接 続 R1/4
先 端 材 質 ゴム製
質  量 180g

仕　様　Spec
型  式 H-88R
寸  法 400×76×18mm
付 属 エアープラグ
付 属 ホ ー ス 1m
質  量 300g

●レバーの開閉により散水・パターンを
　自由に変えられます。

●外したボルトやナットの管理に最適。

●洗剤、洗油をエアーと同時に噴射させエンジ
ン等の汚れを洗浄するクリーナーです。

●手元の調節ネジで洗浄液の量を調節できます。
※シンナーなどの有機溶剤は使用できません。

●ブレーキキャリパーを分解する際にウエスまたは木片をはさみ、ブリーダープラグ
の穴からエアーを吹き込むことでピストンが抜き取れます。

●エアーレギュレーター付でエアー圧の調整が可能。

●狭い場所でのボルト脱着作業がグンと効率upします。
●エアーインパクトレンチと併用しても大変便利な工具。

NEW NEW

H-77

エアーガン
Air Duster Gun

仕　様　Spec
型  式 Model No. H-77
寸  法 Size 120×110×18mm
質  量 Mass 220g

※オプションノズル　150mm、300mm

●エアーを噴出しホコリ、水分、
　油 、鉄 粉 等を吹きとばす
　エアーブローガンです。
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エアーエレメントをエアーブローして
燃費を大幅にアップ！
●簡易型クリーナーなので、従来の自動型クリーナーとは違い、スリム＆

コンパクトボディが実現。工場で場所を取りません。
●タイマー（自動）で起動するよりも電気代が掛からず省エネ。
　ハンドブローなので、短時間での作業が可能です。

●フィルターが目詰まりしたらスイッチを切り、清掃用のハンドルをスイング。
　ダストボックスにゴミが溜まったら、ゴミ袋ごと取り出して廃棄してください。

※手動ハンドル仕様には末尾に「H」が付きます。

仕　様　Spec
型 　 　 　 式 HEM-1000（H）
電 　 　 　 源 AC100V  50/60Hz
集 塵 モ ー タ ー AC100V  1050W
吸 引 量 3.1㎥/min
エ レ メ ン ト 径 φ１３０〜φ400
エ ア ー 圧 力 （エアーガン吐出圧）0.8〜1.5MPa
照 明 ラ ン プ AC100V　6.5W（LED）
外 径 寸 法 W560×L850×H1400
本 体 重 量 92kg

付 属 品 コイルホース付きエアーガン
９０ℓポリ袋1枚（90×100）

HEM-1000   （フリーローラー式）

HEM-1000H （エレメント回転用ハンドル付）

フィルター内側ブロー フィルター外側ブロー

エレメント回転用ハンドル

写真はHEM-1000H

エコマスター
Eco Master

◆各部名称
NO. 名　　　　　称
1 外扉
2 中扉
3 エアーガン
4 コイルホース
5 ダストレバー
6 ON/OFFスイッチ
7 廃棄用扉
8 吸塵モーター
9 キャスター
10 吸塵フィルター
11 ダストボックス
12 手動ハンドル（H仕様のみ）
13 電源コード

◆本体寸法
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仕　様　Spec
型　式 刃数 シャンク長 セット内容 質 量

MH-65G 2枚刃 50mm 6.5mm替刃5ヶ　シャンク1本 78g
MH-85G 2枚刃 50mm 8.2mm替刃5ヶ　シャンク1本 78g
MH-65GQ 4枚刃 50mm 6.5mm替刃5ヶ　シャンク1本 83g
MH-85GQ 4枚刃 50mm 8.2mm替刃5ヶ　シャンク1本 83g

※刃の再研磨はメーカーにて承ります。 ※各種替刃（10ヶ入り）もあります。

替　刃
商品名 対　象 型　式

スポットカッターゴールド用
替刃　（各10ヶ入り）

MH-65G用 MH-65G-B
MH-85G用 MH-85G-B

スポットエースカッタークワトロ用
替刃　（各10ヶ入り）

MH-65GQ用 MH-65GQ-B
MH-85GQ用 MH-85GQ-B

●エアーソーの替刃で14山・24山・32山と
　取揃えており、用途に応じお選び下さい。
　 切れ味抜群！

●高硬度材切削用ハイス
　SKH55-COを使用。
●チタンコーティングによる表面処理。
●再研磨可能。

●超耐熱合金HSS-COハイスを使用。
●セラミックコーティングによる表面処理。
●芯ブレを押さえ耐久性を向上した
　4枚刃を採用。

●スポットカッター用ロングシャンク（200mm）
　ドアパネルの下部や奥深い所に使用します。

エアーソー替刃
Air Saw Hi-blade

スポットエースカッター
Spot Ace Cutter

Spot-welded nuggets can be removed quickly.

鈑金・塗装機器 Sheet metal processing, Coating 

VS-22B
全長80mm

AS-22B
全長95mm

KS-35B
全長91mm

32山（金）

24山（銀）

14山（黄）

（各1パック10枚入り）

（各1パック10枚入り）

（各1パック10枚入り）

適正回転数600〜900rpm
でご使用下さい

32山（青）

32山（黒）

32山（黒）

24山（赤）

14山（緑）

MH-65G(6.5mm)

MH-85G(8.2mm)
スポットエースカッターゴールド

MH-65GQ(6.5mm)

MH-85GQ(8.2mm)
スポットエースカッタークワトロ

MH-85G-SKL

AS-22、AS-22A用（クランプ固定タイプ）
型  式 Model No. AS-22B-32 AS-22B-32B AS-22B-24 AS-22B-14 
ソーブレード山数 Blade Pich 32山 32山 24山 14山
適 用 Application 鋼板用 超鋼板用 アルミ用 ウレタンバンパープラスチック
ブ レ ー ド 色 Color 青 黒 赤 緑
質 量  Mass 33g 33g 33g 33g

型  式 Model No. KS-35B-32
ソ ー ブ レ ー ド 山 数 Blade Pich 32山
適 用 Application 鋼板用
ブ レ ー ド 色 Color 黒
質 量  Mass 40g

VS-22用（ビス止めタイプ）
型  式 Model No. VS-22B-32 VS-22B-24 VS-22B-14 
ソーブレード山数 Blade Pich 32山 24山 14山
適 用 Application 鋼板用 鋼板用 ウレタンバンパープラスチック
ブ レ ー ド 色 Color 金 銀 黄
質 量  Mass 30g 30g 30g

NEW

96mm

80mm

91mm

18mm

12mm

12mm

4mm

φ4mm

12mm
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塗料の飛散を最小限おさえるように設計された低圧塗装機です。
18ℓ加圧式タンクですので自動車の下廻りの大量塗装でも
効率のよい作業ができます。

●油性、水性系の塗料どちらにも使用できます。
●手動ハンドルで塗料を攪拌をすることでムラの無い美しいパターンを得られます。
●塗料缶（18ℓ）を直接入れて塗装作業ができます。
　■自動車の溶材系、水性、シャーシ塗装……
　■建築物の塗装にもご使用下さい。

スプレーエース
Spray Ace

High capacity tank enables to efficiently paint large areas such as undercarriage of trucks and buses.

HS-200N

仕　様　Spec
型  式 Model No. HS-200N
常 用 圧 力 Reguiating Renge 0.05〜0.１MPa
ホ ー ス 長 Hose Length 6m
容 　 量 Tank Capacity 18ℓ缶
寸 　 法 Size 780×400×400mm
質 量 Mass 27kg

※スプレーガンは使用後、必ず洗浄、空吹きして下さい。
※オプション品　10m(HS-200N-16)・15m(HS-200N-19N)ホースセットもあります。

これで良いのか
あなたの健康

健康管理で
楽しい作業

仕　様　Spec
型  式 Model No. HBP-110
本 体 全 長 Puller Length 390mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions 700g
セット質量 Set Mass 1.9kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HBP-220
本 体 全 長 Puller Length 520mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions 2kg
ケース寸法 Case Size 325×90×50mm
セット質量 Set Mass 5.6kg

付属アタッチメントの
名称及び形状

●スクリューで小破のヘコミを引き出すことができます。 ●最も用途の広い標準型セットです。
●ボディーの外側が凹んだパネルを引き出すことができる鈑金工具セット

です。

ペッカー	PECKER

ボディープーラー
Body Puller

ボディープーラー
Body Puller

HBP-110

 指はさみ込注意 指はさみ込注意

①センターシャフト
　シャフトネジ径　M8×P1.25

④⑤

⑥No.186　ピンハンマー

②

③T型スクリューAssy

①ホールスクリュウASSY　
　　1A   14  　1B

⑥プルプレート

③シングルフック

シャフトネジ径PF 9/16（M14）×W12 

⑦チェーンフック

④ホルダー ⑤シングルフック（大）

②ホールフックASSY
　2A   15 　2B

⑧センターシャフト⑨

⑬

⑩

① ②

HBP-220
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●鈑金作業に欠かせないボード付キットです。
●HBP-110“ペッカー”セット、HBP-220標準セット、HBP-330のヘビー

セットの組合せで、鈑金工具の管理に最適です。

●３種類の吸盤の中からボディーパネルの凹みサイズに合ったものを取
り付け、グリップエンド内蔵のポンプをプッシュするだけで強力に吸着
します。後はそのまま引っ張るかスライディングハンマーを使ってパネル
を引き出すことが出来ます。

ボディープーラーメカニカルキット
Body Puller Mechanical Kit

スライドバキュームプーラーセット
Slide Vacum Puller Set

HBP-550 HBP-660

仕　様　Spec
型  式 Model No. HBP-550
H B P - 1 1 0 小　型　　１セット
H B P - 2 2 0 標準型　　１セット
H B P - 3 3 0 ヘビー　　１セット
ボ ー ド 寸 法 Board　Size 770×80×930mm
セ ット 質 量 Set Mass 32kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HBP-660

セ ッ ト 内 容 Set Contents
スライディングハンマー本体　1ヶ

吸盤アタッチメント（φ75・φ100・φ125）　各1ヶ
ワッシャー用フック　1ヶ

ケ ー ス 寸 法 Case Size 760×160×110mm
セ ット 質 量 Set Mass 4.7kg

 指はさみ込注意
 指はさみ込注意

仕　様　Spec
型  式 Model No. HBP-440
本 体 全 長 Puller Length 900mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions 5kg
ケース寸法 Case Size 1,020×400×110mm
セット質量 Set Mass 17kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HBP-330
本 体 全 長 Puller Length 630mm
ハンマー質量 Hammer Dimensions 3.2kg
ケース寸法 Case Size 660×190×75mm
セット質量 Set Mass 16kg

●事故車の応急フェンダー復元作業に…。
●ボードにセットされ、使い易さが更にアップ。

●鈑金作業になくてはならないヘビーデューティータイプのセットです。
●用途の広い付属品をとり揃えて、内容の充実した信頼度の高いセットです。

ジャンボ ボディープーラー
Jumbo Body Puller

ヘビーデューティー
ボディープーラー
Heavy-duty Body Puller

HBP-440
HBP-330

 指はさみ込注意  指はさみ込注意

⑤ ① ②

⑤

⑦

④

③

⑧

⑩ハンマー
⑨センターシャフト

シャフトネジ径
PF1/2（M20.5）×W14

⑥

⑥センターシャフト

330-6クランプ

③J型フック

⑤ハンマー
④リングナット

シャフトネジ径
PF3/4（M26）×W14

①Ｃ型フック（小）

②Ｃ型フック（大）
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当盤・ハンマー・金切バサミ
Dolly Blocks / Hammers / Metal Scissors

These exclusive tools are made in order to conform to every Auto Body-Fender Repair work. You are free to preper any necessary one in 
these tools.

当　盤 アテバン
ハンマーリングする際パネル裏側に当てて使用する手持ち用の小さな金敷工具です。

●自動車鈑金のあらゆる作業に適合するように製作された専門工具です。単品にして販売しておりますので必要に応じてお取揃え下さい。

L×B×H mm

BD-4 BD-7 BD-8 BD-9

かかと形の緩いテーパーアールと
上部の大きい凸アールが特徴。 側面は両アールの亀の甲形。 側面をアールと直角で繋いだ薄型の

亀の甲形。 最も用途の多い標準亀の甲形。

92×66×37 1.22㎏ 93×64×24 0.75㎏ 93×61×22 0.72㎏ 88×62×28 0.8㎏
BD-10 BD-11 BD-13 BD-15

アール形状の荒出しに最適な、一番
大きい亀の甲形。 ショートタイプの亀の甲形。 上部は緩いアール形でかかと形と亀の甲

の特徴を両立。 両端アール形の平アテバン。

100×64×39 1.25㎏ 87×68×35 1.15㎏ 112×61×29 1.05㎏ 114×65×24 1.0㎏
BD-17 BD-21 BD-23 BD-25

アール形とクサビ形で構成され、
裏側は平アテバン。

ドアすみや狭い先端のアール部に
使用する、片アールクサビ形です。 BD-21と左、右反対形状です。 ミゾに特徴があり、最も小さい万能型

です。(受注生産）
105×70×20 0.8㎏ 　129×73×17 0.77㎏ 　133×69×20 0.77㎏ 　80×60×39 0.95㎏

BD-26 BD-27 BD-30 BD-31

ミゾはもちろん、すべての面で使用
可能、レール形です。（受注生産）

傘のふちがアールカーブ状キノコ、
片レール形です。

長く強いカーブの表面と、ロールエンド形
の裏面です。

長く緩いカーブの表面とアングルエンドの
裏面です。

78×53×61 1.15㎏ 80×72×48 1.3㎏ 118×63×17 1.05㎏ 　160×63×17 1.1㎏
SD-21N BS-33 BS-34 BS-35

表面の凸凹により、しぼり作業が行える
当盤です。

手の入らない場所に差し入れ、ナラシ
作業をしたり、パネルにアール部を当て
背部をポンドハンマーでたたく、荒出し
用カーブ形スプーン。

スライドガラスミゾや手の入らな
い場所に当て使用するフラット形
スプーン。

ミゾ部をフランジ（シル）に差し込
みフランジを起こしたり、ヘラ部を
長いタガネとして使用。

120×58×30 1.3㎏ 285×39×9 0.85㎏ 　250×36×8 1.1㎏ 　347×38×6 0.85㎏

しぼり当盤 パネルスプーン 板起こしドアスプーン
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鈑　金 ハンマー
パネルの形状や厚さに応じたパネル修正専用ハンマー。荒出し、ナラシ、シボリ、
仕上げナラシ用を取り揃え、用途に合わせてお選びください。

A×B×C×D mm
A×B×C×D×E mm

 
鈑金ハンマーは必ずパネル修正だけに使用し、

　　 タガネやスプーンを直接叩いたりしないでください。

形　状　Form 特　長　Feature 型  式
Model No. 

ヘッド寸法
Size

柄寸法  ・  型式 重量(kg)
MassSize Handle No.

ナラシショート横型
ハンマリングが大きく取れない
場所用で打撃面は広くなってい
ます。

No.131 39×98×27×27 29×12×330×32×25 No.5H 0.41

No.132 41×104×29×30 30×12×330×34×27 No.6H 0.50

ナラシロング横型
手前の障害物を超えて狭い
部分の打ち込み作業が出来
ます。

No.151 25×168×17×19 19×8×300×25×20 No.2H 0.30

No.152 39×172×20×22 23×9×330×27×22 No.3H 0.36

ナラシ標準横型 シートパネル標準打ち出し用と
して使用頻度の高いナラシハ
ンマーです。
ヘッド反対側はモールディング
などを打ち込みます。

No.170 32×99×16×18 19×8×300×25×20 No.2H 0.25
No.171 26×93×15×15 19×8×300×23×18 No.1H 0.15
No.172 30×112×20×20 19×8×300×25×20 No.2H 0.30
No.173 32×120×19×23 23X9×330×27×22 No.3H 0.39
No.174 35×130×26×25 25X9×330×30×24 No.4H 0.50

ナラシ標準縦型
シートパネル標準打ち出し用。
ヘッド反対側はセパレート型で
縦溝などを打ち込みます。

No.176 27×104×19×19 19×8×300×25×20 No.2H 0.25

No.177 32×120×23×23 23×9×330×27×22 No.3H 0.36

ヤスリ目ナラシ横型

ヘッド部山形グリッドにてシボ
リ作業専用ハンマーです。

No.181 26×93×16×16 23×9×330×27×22 No.1H 0.19

No.182 30×102×20×21 19×8×300×25×20 No.2H 0.30

No.183 32×120×22×24 23×9×330×27×22 No.3H 0.38

ヤスリ目ピン型
シボリ作業専用ハンマー。
反対側は尖った形状になって
います。

No.186 33×140×3×20 19×8×300×25×20 No.2H 0.30

ヤスリ目イモ型
シボリ作業専用ハンマー。
反対側の形状は円錐台になっ
ています。

No.187 30×113×11×23 19×8×300×25×20 No.2H 0.28

渦巻横型
渦巻形状のハンマーヘッドによ
り打撃時にヘッドがねじれ修正
箇所にしぼり効果を与えます。

No.188 40×110×20×22 19×11×300×30×21 No.10H 0.39

ブリキ縦型

細かい部品パネルの成型に
使用します。

No.192 17×102×19×18 19×8×300×25×20 No.2H 0.26

ブリキ縦型

No.202 19×103×20×21 19×8×300×25×20 No.2H 0.26

荒出し横型　

インナーパネルや硬いフレー
ム部分の打ち出し等、荒出し
に使用します。

No.231 32×173×34×34 33×13×245×34×25 No.8H 1.00

No.232 40×182×35×36 35×14×245×36×27 No.9H 1.16

No.233 40×193×37×37 35×14×245×36×27 No.9H 1.32

荒出し縦型　 No.241 35×175×33×33 33×13×245×34×25 No.8H 1.00

No.242 38×185×34×35 35×14×245×36×27 No.9H 1.19

No.243 40×193×35×37 35×14×245×36×27 No.9H 1.35
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厚物切箸 キリバシ
エアーソー等で粗切後の仕上切や各種パネル交換時での加工に。

厚物掴箸 ツカミバシ
鋼板パネルをはさみ込み曲げや、折り返しに使います。 

影打金 カゲタガネ
プレスラインの鋭角部や狭い折り返し部などを裏側より打ち出します。

仕　様　Spec
型  式　Model No. 全長（mm)　Length 掴み巾（mm)　Tip width

No.1081 350 24
No.1082 350 30
No.1083 350 36

仕　様　Spec
型  式

Model No.
全  長 （mm)

Length
刃  長 （mm)
Tip length

No.1021 240 58
No.1022 270 60
No.1023 300 65
No.1024 330 69
No.1025 360 75

仕　様　Spec
型  式

Model No.
全  長 （mm)

Length
No.1031 240
No.1032 270
No.1033 300
No.1034 330
No.1035 360

仕　様　Spec
型  式

Model No.
全  長 （mm)

Length
No.1042 270
No.1043 300
No.1044 330

仕　様　Spec
型  式　Model No. 全長（mm)　Length 打ち面　Tip width

No.1121 30 ストレート
No.1122 45 ストレート
No.1123 60 ストレート
No.1124 75 ストレート
No.1125 90 ストレート
No.1126 105 ストレート
No.1127 120 ストレート

直　刃
（ストレートカット用）

柳　刃
（ストレート、カーブカット兼用）	

エ グ リ 刃
（カーブ、ホールカット用）
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●ボディーフレーム修正用の当盤・鈑金ハンマーとポピュラーな
　ボディープーラーを組み込んだ28点セットです。

フェンダーツールボードセット
Fender Tool Board 

High capacity tank enables to efficiently paint large areas such as undercarriage of trucks and buses.

フェンダーツールセット
Body and Fender Tools

PF-DS

BF-110S
コンパクトセット

BF-130S
カスタムセット

BF-120S
スタンダードセット

BF-140S
スーパーセット　

PF-DSセット内容
品  名　Product name 型  式　Model No. 

当 盤 BD-4 
BD-17

BD-7
BD-21

BD-9
BD-23

BD-10
BD-27

BD-11
BD-30

BD-13
BD-31

BD-15

ス プ ー ン BS-33 BS-34 BS-35

ハ ン マ ー
No.132
No.182
No.242

No.152
No.192
No.187

No.172
No.202

No.176
No.232

ボディープーラースタンダードセット HBP-220
ボ ー ド PS-DS-B
寸 法 1,650×945×250mm
セ ッ ト 質 量 73kg

BF-110Sセット内容
品  名　Product name 型  式　Model No. 

当 盤 BD-7　BD-13　BD-17
ハ ン マ ー No.172　No.176
メ タ ル ケ ー ス TT-11 (360×200×70mm)
セ ッ ト 質 量 4.41kg

BF-120Sセット内容
品  名　Product name 型  式　Model No. 

当 盤 BD-4　BD-13　BD-15　BD-30
ド ア ス プ ー ン BS-33
パ ネ ル ス プ ー ン BS-34
板 起 こ し BS-35
ハ ン マ ー No.172　No.176
メ タ ル ケ ー ス MC-365 (365×215×90mm)
セ ッ ト 質 量 9.64kg

BF-140Sセット内容
品  名　Product name 型  式　Model No. 

当 盤 BD-9　BD-15　BD-21　BD-27　BD-30
ド ア ス プ ー ン BS-33
パ ネ ル ス プ ー ン BS-34
板 起 こ し BS-35
ハ ン マ ー No.132　No.172　No.173　No.176
厚物 切箸 柳刃 360mm No.1035
厚物 ツカミ箸　   24mm No.1081
影タガネ        60mm No.1123
影タガネ        75mm No.1124
山 形 メ タ ル ケ ー ス MC-450 (450×185×155mm)
セ ッ ト 質 量 17.15kg

BF-130Sセット内容
品  名　Product name 型  式　Model No. 

当 盤 BD-9　BD-15　BD-27　BD-30
ド ア ス プ ー ン BS-33
パ ネ ル ス プ ー ン BS-34
板 起 こ し BS-35
ハ ン マ ー No.132　No.172　No.176
メ タ ル ケ ー ス MC-365 (365×215×90mm)
セ ッ ト 質 量 10.19kg

●パネル修正の基本工具セットです。使用頻度に応じてお選びください。
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FS-325
チェーンカップリング

FS-362
チェーンショートナー

FS-421
ジュニアフック

FS-311
レバーブロック

重量　0.4kg 重量　1.6kg 重量　0.9kg 重量　9.7kg

固定具類
Fixture

FS-305
アンカーベース

FS-403
アンカーロック

FS-411
アンカーレール（アルミ）

重量　3.5kg 重量　3.1kg 重量　10kg

ジグエース用チェーン・クランプ類
FS-308

Ｇクランプ
FS-309

U型クランプ
FS-310H

オフセットクランプHB
FS-312H

エコクランプHB

重量　3.4kg 重量　8.3kg 重量　2.8kg 重量　2.5kg
FS-313

リング付オーナークランプ
FS-314

リング付プルクランプ
FS-315H

マイクロクランプHB
FS-317

フレームクランプ

重量　3.1kg 重量　2.2kg 重量　0.8kg 重量　3.8kg
FS-356

OKクランプ
FS-404

マルチアライナーフック
FS-405

ワイドクランプ
FS-406

ワイドクランプ75

重量　3.2kg 重量　6.1kg 重量　3.5kg 重量　1.9kg
FS-420

ユニバーサル  ストラットフランジ
F-4

ペリカンフック
FS-321

プラクティーシャックル.

重量　8.7kg 重量　0.5kg 重量　0.5kg

高張力鋼板対応･替爪式

高張力鋼板対応･替爪式

高張力鋼板対応･替爪式

FS-415-Ⅰ/Ⅲ
アッパースライダー

FS-410
フック付滑車

FS-418
ダウンスライダー

重量　4.2kg 重量　3kg 重量　9kg

FS-307
チューブサポート

FS-320
セフティースタンド

FS-360
フレームスタンド

重量　12.6kg 重量　7.7kg

FS-370
ボディーアンカークランプ

FS-401
連結金具

FS-502
オートチェーンロック

重量　6.7kg 重量　17.4kg 重量　3kg

FS-322（8Φ用） FS-323（9Φ用）
プラクティーフック

FS-402A（9～10Φ用） FS-402B（8Φ用）
マスターフック

重量　0.63kg 重量　1.2kg

重量　0.5kg 重量　0.25kg
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ダイナミック油圧パワー
Dynamic-Power

スーパーチェーン

長さ （m） 片フック付 両フック付 フック無し
1.5 FS-330 FS-337
2.0 FS-331 FS-335 FS-338
2.5 FS-332 FS-339
3.0 FS-333 FS-336 FS-340
5.0 FS-353 FS-354
6.0 FS-334

型　式
最高使用圧力 kgf/cm2(MPa) 吐出量 cc/ストローク

吐出口径 タンク油量
cc

有効油量
cc

質量
kg高圧 低圧 高圧時 低圧時

P1-S 700(70) 25(2.5) 2.45 14.1 PT(Rc)3/8 730 580 6.6
P4-S 700(70) 25(2.5) 0.76 14.1 PT(Rc)1/4 230 180 2.8

線径 使用荷重 破断荷重
9 mm 3,150 kgf 12,500 kgf

線径 使用荷重 破断荷重
8 mm 2,000 kgf 8,000 kgf

長さ （m） 片フック付 両フック付 フック無し
1.5 FS-341 FS-348
2.0 FS-342 FS-345 FS-349
2.5 FS-350
3.0 FS-343 FS-346 FS-351
5.0 FS-344 FS-347 FS-352

DPF-850U
10トンエアポンプユニット

（DPF-850ULロングラム仕様もあります）

P-850A
（ホース、カプラ付）

P-850
（ホース、カプラなし）

DPS-4U
4トン油圧ユニット

P4-S
ハンドポンプ

P1-S
ハンドポンプ

P-850 
エアー駆動油圧ポンプ

DPS-10U
10トン油圧ユニット

（DPS-10ULロングラム仕様もあります）

P-850＋CA10-150＋ホース1.8m＋カプラ付

P4-S＋CA4-125＋ホース1.8m＋カプラ付

（注）質量はホース無しです。

P1-S＋CA10-150＋ホース1.8m＋カプラ付
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DS-4023　4t スタンダードセット

DS-1023　10t パワーマンセット

単動形押しシリンダ
最高圧力70MPa

CA4-125
標準押しラムシリンダ

10トン用

4トン用

CA10-150
標準押しラムシリンダ

CA10-250
ロング押しラムシリンダ

型　式 押し能力
ton(KN)

ストローク
mm

受圧面積
cm2

必要油量
cc

最長全長
mm

最短全長
mm カプラ型式 質量

kg
最高使用圧力
kgf/cm2(MPa)

CA4-125 4.3(43) 127 6.15 80 375 248 S-40B 1.8
700
(70)CA10-150 10.0

(100)
150

14.52
220 452 302

S-100B
4.8

CA10-250 250 365 652 402 5.8
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プレセットタイプトルクレンチ
Torque Wrench Series

プレセットタイプトルクレンチ仕様
型　式 差込み角 トルク設定範囲 全　長 重　量

HTR30-3/8" 3/8" 6N・m〜30N・m 235mm 0.5kg
HTR110-3/8" 3/8" 20N・m〜110N・m 440mm 1kg
HTR210-1/2" 1/2" 40N・m〜210N・m 490mm 1.5kg
HTR350-1/2" 1/2" 70N・m〜350N・m 555mm 1.7kg
HTR800-3/4" 3/4" 100N・m〜800N・m 995mm 5kg
HTR1000-1" 1" 200N・m〜1000N・m 1,045mm 5.1kg

●グリップを回し規定トルクにセットして使用することで、規定値に達した
際クリック音と手に伝わる振動で合図する定番型。

●小型から大型まで充実のラインナップ
●校正やトレサビリティーの発行も行えます。
●左右測定可能
※トルクレンチの精度を期するためには定期的な校正検査が必要となります。

計測機器 Measuring Machines and tools

認証
工具

HTR30-3/8"

HTR110-3/8"

HTR210-1/2"

HTR350-1/2"

HTR800-3/4"

HTR1000-1"

認証基準該当品
自動車整備用ダイヤルゲージ
偏摩擦・曲り・振れの測定などさまざまな場面で使
用出来ます。

特 長
HDM-100ダイヤルゲージは、自動車整備点検用
ゲージとして作られ、ゲージ目盛は、オレンジ、ブ
ルー、イエローの3色で色分けしました。綺麗な目
盛は見易く安心して使えます。
●ステムは長さ60mm（市販品は40mm）、太さ１

1mm（市販品は8mm）とし、使い易さと耐久性
に優れています。

●測定端子は指針のブレが少ないボタン型であら
ゆる測定に適しています。

使用例

ダイヤルゲージセット
Dial Gauge Set

仕　様　Spec
型  式 Model No. HDS-100
最 小 目 盛 Min.Graduation 0.01mm
測 定 範 囲 Range 0〜10mm
ゲ ー ジ 寸 法 Gauge Dimension 127×53×22mm
マグネットベース寸法 Magnet Dimension 231×80×79mm
セ ッ ト 寸 法 Case Size 220×170×105mm
質  量 Mass 1.8kg

参考許容値（mm）
フライホイール 0.10〜0.15

ディスクホイール 0.07
プロペラシャフト 0.4〜0.8
クランクシャフト 0.05〜0.06
ベアリングのガタ 0.05

※各測定値は各社メーカーにより多少の相違があります。

HDS-100

HDM-100
ゲージAssy

HDM-100M
スタンドAssy

認証
工具
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キャンバーキャスターキングピンゲージ
Camber Caster King-pin Gauge

Used with the turning radius gauge.

コンペンセーター
Compensater

Universal adaptor for camber caster king-pin gauge.

ターニングラジアスゲージ
Turning Radius Gauge

Tire turning angle can be measured.

トーインゲージ
Toe-in Gauge

キャンバーキャスターキングピンゲージ
大型車用アタッチメント付セット
Large-sized attachiment

CCK-1N
キャンバーキャスターキングピンゲージ、
取付け用万能アダプター

HG-204

HG-203
大型車用アタッチメント

HG-201
軽から普通車まで
全車種の測定ができる

仕　様　Spec
型  式 Model No. CCK-1N
適 用 ホ イ ル Application Wheel 258〜528mm（10〜20インチ）
質  量 Mass 4.3Kg

●軽量ダイカストボディー構造。
●強力なマグネットを使用。
●ターニングラジアスゲージとの併用で正確にキャンバー・キャスター・
　キングピン角度、ハンドルの切れ角が測定出来ます。

●キャンバーキャスターキングピンゲージを車輪にセットする時、このコン
ペンセーターを併用すれば車種毎のアダプターを使用することなく、ほ
とんどのホイールに適合させることができます。 また、アルミホイール装
着車にも容易にセットすることもできます。

●タイヤの切れ角が
　測定出来ます。
●２枚１組。

●ホイールのトーイン値をスタンド型ゲージで正確に測定出来ます。
●トレッドのセンターに目盛付ラベルを貼り測定します。

●大型車のホールにキャンバーキャスター
キングピンゲージを取付ける場合には
ハブとの間に大型車用アタッチメントを装
着することでゲージの取付けが出来ます。

HG-201とHG-203をセットにした
大型車用キャンバーキャスターキングピンゲージ

HG-202
HG-205

TG-X
TG-XU

仕　様　Spec
型  式 Model No. HG-201
適 用 車 種 Application car 軽〜普通車

測 定 範 囲 Time base lange
キ ャ ン バ 角 度
キ ャ ス タ 角 度
キングピン角度

＋5°〜ー5°
＋11°〜ー3°
左右0〜16°

ケ ー ス 寸 法 Case Size 250×140×115mm
質 量 Mass 1.9kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HG-202 HG-205
適 用 車 種 Application car 普通車 中・大型車
輪 重 *** 750 kg 1500kg
目  盛 Scale 45° 50°
寸 法（L×W×H） Dimensions 440×450×45mm 480×495×52mm
セ ット 質 量 Set Mass 36kg 60kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. TG-X TG-XU
適 用 車 種 Application car 軽〜普通車 軽〜大型車
測 定 範 囲 Range 100〜1,800mm 100〜2,500mm
質 量 Mass 2.4kg 2.9kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HG-203
適 用 車 種 Application car 大型車（6ton以上)
適 用 P C D Apply PCD 117〜150mm
寸 法 Size 160ｘ50mm
質 量  Mass 1.28ｋｇ

W

L

H

認証
工具

認証
工具

認証
工具

認証
工具

HG-201
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ディスクパッド＆タイヤデプスゲージ
一つのゲージで二つの作業ができます
●ディスクパッドの厚みを測定
●タイヤの溝の深さを測定

特 長
●ワンタッチ式で正確な測定。
●軽量で薄型にできています。
●目盛は二重目盛で、色分けされています。
　・外目盛はディスクパッドの厚み。
　・内目盛はタイヤデップスの深さ。

ダイヤルメカニックゲージ
Dial Mechanic Gauge

Measures the brake disk pad thickness. Measures the tire groove depth.

仕　様　Spec
型  式 Model No. HTP-12N
最 小 目 盛 Min.Graduation 0.1mm
測定範囲（外測） Out Side Range 外目盛2〜14mmディスクパッド用
測定範囲（内測） In Side Range 内目盛0〜12mmタイヤデプス用
本 体 寸 法  Size 96.4×83×14.5mm
質  量 Mass 120g

NIPPEI KIKI  AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT & TOOLS CATALOGUE

油圧計
Pressure Tester

T/M Oil  Pressure Tester.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Engine Oil Pressure Tester.

キャブレターバランサー
Cabureter Balancer 

Air mass flow to carburetor can be compared.

ライニングクリアランスゲ－ジ
Lining Clearance Gauge

サービス温度計
Thermometer

Suitable for measuring temperatures of radiator and air conditioner.

●キャブレター（2連以上）装着車について
各気筒との空気流量を比較出来ます。

① ホース（長）
② ジョイントホース
③ メーター
④ （⑥〜⑭）ジョイントセット
⑤ メタルケース
⑥ ジョイント  1/8 P.T

① ホース（長）
② ジョイントホース
③ メーター
④ （⑥〜⑭）ジョイントセット
⑤ メタルケース
⑥ ジョイント  1/8 P.T

⑦ ジョイント  1/8 P.T
⑧ ジョイント  1/8 P.T
⑨ ジョイント  5/8 ×16山
⑩ ジョイント  1/8 P.T
⑪ ジョイント  1/8 P.T
⑫ ジョイント  3/8 P.T

⑦ ジョイント  1/8 P.T
⑧ ジョイント  1/8 P.T
⑨ ジョイント  5/8 ×16山
⑩ ジョイント  1/8 P.T
⑪ ジョイント  1/8 P.T
⑫ ジョイント  3/8 P.T

⑬ ジョイント  1/4 P.T
⑭ ジョイント  1/8 P.T
●オプション
⑨-1 ジョイント  5/16×24 UNF
　　（トヨタ用）
⑩-1 エルボジョイント  5/16×24 UNF
　　（トヨタ用）

⑬ ジョイント  1/4 P.T
⑭ ジョイント  1/8 P.T
⑮ ジョイント  1/8 P.T
●オプション
⑨-1 ジョイント  5/16×24 UNF
　　（トヨタ用）
⑩-1 エルボジョイント  5/16×24 UNF
　　（トヨタ用）

●ブレーキドラム組付け後の調整作業が大幅に時間短縮！
●中型・大型車用ブレーキライニング調整器。
●強力マグネットでアクスル・ホーシングにしっかり装着。
●フロントもリアもグルッと回して正確な読み取りが出来ます。

●ラジエターや
　クーラーの温度測定に…。

仕　様　Spec
型  式 Model No. CBT-R
寸 法 Dimensions 120×100×90mm
質 量  Mass 340g

仕　様　Spec
型  式 Model No. HG-20
目 　 盛 Scale −20゜〜＋200゜
寸 法 Size 120×100×90mm
質 量  Mass 37g

CBT-R

HT-67
 オートマチック
トランスミッション
油圧計

HE-70
エンジン油圧計

HLG-200

HG-20

仕　様　Spec
型  式 Model No. HT-67
圧力計（100φ） Pressure Gauge 0〜2.5MPa 最小目盛0.05
ホ ー ス 長 Hose Length 1.9m（クィックチャック付）

付 属 品 Accessories アダブタ  9種
ジョイントホース  1本

メタルケース Case Size 240×200×43mm
質 量 Mass 2.4kg

仕　様　Spec
型  式 Model No. HE-70
圧力計（75φ） Pressure Gauge 0〜0.7MPa 最小目盛0.02
ホ ー ス 長 Hose Length 1.9m（クィックチャック付）

付 属 品 Accessories アダブタ  10種
ジョイントホース  1本

メタルケース Case Size 240×200×43mm
質 量 Mass 2.3kg

⑤ ⑤① ①

③

③

⑥ ⑥

⑦ ⑦

⑧ ⑧
⑨ ⑨
⑩

⑩⑪
⑪

⑫ ⑫

⑬ ⑬

⑭
⑭

⑮

② ②

ニューサービス推奨品

HTP-12N
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ハンドツール Hand Tools

NIPPEI KIKI  AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT & TOOLS CATALOGUE

ローラーキャビネット
Roller Cabinet

　日平機器オリジナル　エキスパートツールセット
Expert Tool Set

GT-0006 GT-0003 GT-0005 GT-0007

●引出しは不意な飛び出しを
　防ぐ新型ロック機構を採用！

5段引出しベアリング式
重 量 52.0kg
本 体 L680×W460×H810mm
引出し 3 L580×W406×H  75mm
引出し 2 L580×W406×H150mm

※トレー、キャスター含む

7段引出しベアリング式
重 量 64.0kg
本 体 L680×W460×H960mm
引出し 5 L580×W406×H  75mm
引出し 2 L580×W406×H150mm

※トレー、キャスター含む

5段引出しベアリング式＋1ドア
重 量 55.0kg
本 体 L680×W460×H960mm
引出し 5 L580×W406×H  75mm
引出し 1 L580×W406×H306mm

※トレー、キャスター含む

10段引出しベアリング式 
重 量 72.0kg
本 体 L680×W460×H960mm
引出し 4 L175×W406×H  75mm
引出し 1 L175×W406×H150mm
引出し 3 L580×W406×H  75mm
引出し 2 L580×W406×H150mm

※トレー、キャスター含む
※引き出し1、2段目はロック機構は付いておりません。

TT-100HL

3DR-235S上部スペース部

引き出し1段目

引き出し2段目

※引き出し3段目はフリースペースです
（35pc 1/4"DR. 3Dラチェット＆ソケットセット）

（1/4"DRセット品）
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ギア数72山、送り角5度のギアにフレックス機構を採用した高能率
ギアレンチ。フレックス機構は180度首振りOKで、12段階15度の角
度調整で固定できるロック機構を採用しているためハンドルの振り
幅が制限される狭いエンジンルーム内でも機能性は抜群です。
また特殊な構造によりギアが滑らず、本締め作業が可能です。

自動車メーカー各社エンジンオイルパンは、アルミ製に移行
しています。そのため、オーバートルクによりオイルパンのネ
ジが簡単に痛んでしまいます。
トラブルを未然に防ぐために正確なトルク値で締め付けま
しょう。

※8mmにつきましては60山（送り角6°）になります。

フレックスロックギアレンチセット/ダブルフレックスロックギアレンチセット
Flex-lock Gear Wrench Set/Double Flex-lock Gear Wrench Set

自動車ホイールナット専用　3ポジショントルクレンチ

自動車オイルドレイン専用トルクレンチ

FLG-6S

DFL-4S

フレックスロックギアレンチセット
ITEM NO. 明　細

FLG-6S 6本組フレックスロックギアレンチセット
8・10・12・13・14・17mm(アルミケース入）

ダブルフレックスロックギアレンチセット
ITEM NO. 明　細

DFL-4S 4本組ダブルフレックスロックギアレンチセット
8×10・10×12・12×14・13×17mm(アルミケース入）

ITEM NO. サイズ D1
（mm）

D2
（mm）

T1
（mm）

T2
（mm）

全長
（mm）

重量
（g）

FLG-08 8mm 17.0 16.6 6.5 − 127 36
FLG-10 10mm 21.0 20.0 7.3 − 136 56
FLG-12 12mm 25.0 22.6 8.2 − 148 81
FLG-13 13mm 27.0 25.0 8.6 − 154 91
FLG-14 14mm 29.0 27.0 9.0 − 160 107
FLG-17 17mm 36.0 32.0 10.3 − 190 177
FLG-19 19mm 40.0 34.0 11.2 − 215 236
FLG-21 21mm 46.0 40.0 13.0 − 274 399
FLG-22 22mm 46.0 40.0 13.0 − 274 383
FLG-24 24mm 53.0 46.0 14.5 − 296 553

ITEM NO. サイズ D1
（mm）

D2
（mm）

T1
（mm）

T2
（mm）

全長
（mm）

重量
（g）

DFL0810 8×10mm 16.6 20.0 6.5 7.3 148 65
DFL1012  10×12mm 20.0 22.6 7.3 8.2 173 100
DFL1214 12×14mm 22.6 27.0 8.2 9.0 196 142
DFL1317 13×17mm 24.7 31.8 8.6 10.3 227 198
DFL1417 14×17mm 27.0 31.8 9.0 10.3 227 190

TR-403PWS
ホイール専用ソケット 19・21mm付属

TR-403PW

TR-060AD

軽・普通車両OK!

TR-060AD （9.5mm） 10～60N・m オイルドレイン用 285 0.9
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スーパーテンフレックスラチェット
Super Ten Flex Ratchet

スーパーテンラチェット
Super Ten Ratchet

伸縮式フレックスロックラチェット
Flex Lock Ratchet Extendable type

3D ラチェットハンドル
35PC, 1/4" DR ,3Dラチェット&ソケットセット
3D Ratchet Handle

ミニリバースギアラチェットセット
Mini Reverse Gear Ratchet Set

STR-04 STR-03F

STR-F4

STR-F3 STR-F2

3DR-4

3DR-3

3DR-2

STR-03
STR-02

スーパーテンラチェット
ITEM NO. 差込角 D1（mm） D2（mm） 全長（mm） 重量（g）

STR-02 1/4”DR.(6.35mm) 19.2 19.7 140 80
STR-03 3/8”DR.(9.5mm) 26.5 27.5 195 200
STR-04 1/2”DR.(12.7mm) 32.0 33.5 245 360

伸縮式フレックスロックラチェット
ITEM NO. 差込角 D1（mm） D2（mm） 全長（mm） 重量（g）

STR-F2 1/4”DR.(6.35mm) 20.5 20.0 150 144
STR-F3 3/8”DR.(9.5mm) 26.5 27.0 255 400
STR-F4 1/2”DR.(12.7mm) 31.5 34.6 290 600

ITEM NO. 差込角 D1（mm） D2（mm） 全長（mm） 重量（g）

STR-03F 3/8”DR.(9.5mm) 27.3 27.0 215 270

ITEM NO. 差込角 D1（mm） D2（mm） 全長（mm） 重量（g）

3DR-2 首振り 1/4”DR.(6.35mm) 23.0 12.0 140 110
首振り 3/8”DR.(9.5mm) 17.2 17.2 190 290
首振り 1/2”DR.(12.7mm) 20.0 20.0 245 545

●歯数72山のギア採用。
　細やかな送り角度で抜群の作業性
　と耐久性を両立！

●クラス最高のコンパクトヘッドを実現
　狭い場所での使い勝手は抜群です。

●球体ギアで自由な角度での作業が可能

スーパーテンラチェットに待望の
フレックスタイプが
登場です！

●ヘッド部分のフレックス機構は、180度首振りOKで、さらに12段階15度の角度調
整でロック機構を採用。また本体は伸縮式機構を搭載しているので伸ばして使用
することができます。

P-E317F

MRG-1431S

3DR-235S

絶縁工具セット
Insulated Tool Set

HV車（ハイブリッド車）・EV車（電気自動車）整備に最適
●ハードインジェクション加工。
　摩耗や剥離しにくい強固な皮膜一層仕様。ゴム系の絶縁材に比べ特殊皮膜加

工は薄肉設計を実現。狭い場所での使い勝手も向上。摩耗や剥離に強く耐久性
もアップ。

●最新の適合規格に合格。EN60900・IEC60900
3/8DR.17PC.絶縁工具セット

ソケット 7・8・10・12・13・14・17・19・21mm
ディープソケット 8・10・12mm
ラチェットハンドル 250mm
エクステンションバー 150・250mm
T型ハンドル
トルクレンチ(測定範囲：5～25N・m) 266mm
収納ブローケース 490×280×75mm

D1

D2

全長

歯数72山のギア採用。
細やかな送り角度で
抜群の作業性と
耐久性を両立！

歯数72山のギア採用。
細やかな送り角度で
抜群の作業性と
耐久性を両立！

◆ラチェット頭部が首振
　機構になっています。
　複雑で狭い場所での作
　業に便利です。

◆ラチェット頭部が首振
　機構になっています。
　複雑で狭い場所での作
　業に便利です。

D1

D2

全長

歯数72山のギア採用。
細やかな送り角度で
抜群の作業性と
耐久性を両立！

歯数72山のギア採用。
細やかな送り角度で
抜群の作業性と
耐久性を両立！

◆ラチェット頭部が首振
　機構になっています。
　複雑で狭い場所での作
　業に便利です。

◆ラチェット頭部が首振
　機構になっています。
　複雑で狭い場所での作
　業に便利です。

3D首振り
ラチェット
ギア数30山



認証工具一覧
P04 ホイールプーラー

P32 プレセットタイプトルクレンチ

P33 キャンバーキャスター
キングピンゲージ P33

キャンバーキャスター
キングピンゲージ
大型車用アタッチメント付セット

P33 ターニングラジアスゲージ

P08 ホイールエース
プーラー

P13 ヘビーベアリング
プーラーP13 ベアリングプーラー

セット

P07 ホイールベアリング
プーラーP05 低床プレス移動式

35t

P14 ベアリングレースプーラー

P32 ダイヤルゲージ
セット P33 トーインゲージ

HW-105

H-107

HDS-100

H-108 H-101S H-101 H-150

H-103N H-103S

H-135 HT-35PR HWB-250

HTR30-3/8"

HTR110-3/8"

HTR210-1/2"

HTR350-1/2"

HTR800-3/4"

HTR1000-1"

TG-X
TG-XU

HG-202
HG-205HG-204

HG-201
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アジャスタブルフックレンチ HDL-212、HDL-211 16

厚物切箸（キリバシ）

No.1021、No.1022、No.1023、
No.1024、No.1025、No.1031、
No.1032、No.1033、No.1034、
No.1035、No.1042、No.1043、
No.1044

27

厚物掴箸（ツカミバシ） No.1081、No.1082、No.1083 27

当盤（アテバン）

BD-4、BD-7、BD-8、BD-9、
BD-10、BD-11、BD-13、BD-15、
BD-17、BD-21、BD-23、BD-25、
BD-26、BD-27、BD-30、BD-31、
BS-33、BS-34、BS-35,SD-21N

25

アルミステップ HAS-1.5 4

インサイドスライドハンマープーラー H-129 16

ウエイトプライヤー HWP-10N 4

エアーガン H-78、H-77 20

エアークイックリベッターセット HAR-612 8

エアー駆動油圧ポンプ P-850、P-850A 38

エアーソー替刃 AS-22B、VS-22B、KS-35B 22

エアーハンマーセット BH-600A 8

HSC-340専用セーフティーアーム HSC-S 1

エキスパートツールセット TT-100HL 35

エコマスター HEM-1000、HEM-1000H 21

FFタイプフロントハブプーラー HFF-66、HFF-55 2

エンジン クリーナー H-88R 20

オイルエレメントカッター HOC-100 17

オイルドレイン専用トルクレンチ TR-060AD 36

か

影打金（カゲタガネ）
No.1121、No.1122、No.1123、
No.1124、No.1125、No.1126、
No.1127

27

ギヤープーラー
H-120、H-113、H-112、
H-851、H-850、H-30、
H-29、H-28、H-25、H-115

15

キャブレターバランサー CBT-R 34

キャンバーキャスターキングピンゲージ HG-201 33

キャンバーキャスターゲージ
大型車用アタッチメント付セット HG-203、HG204 33

クイックステアリングホイールプーラー HNS-102 18

クイックリベッター HR-612 8

クラッチアライナー HC-3652、HC-1535 9

グリッププーラーセット H-96 12

コイルスプリングコンプレッサー（ストラット型） HSC-340 1

コイルスプリングコンプレッサー（ストラット型） HSC-200 2

コンペンセーター CCK-1N 33

さ
サービス温度計 HG-20 34

10t パワーマンセット DS-1023 31

ジグエース用固定具類
FS-305、FS-403、FS-411、
FS-415-Ⅰ/Ⅲ、FS-410、FS-418、
FS-307、FS-320、FS-370、
FS-401、FS-502

29

ジグエース用チェーン・クランプ類

FS-308、FS-309、FS-310H、
FS-312H、FS-313、FS-314、
FS-315H、FS-317、FS-356、
FS-404、FS-405、FS-406、
FS-420、F-4、FS-321、FS-322、
FS-323、FS-325、FS-362、
FS-402A、FS-402B、FS-421、
FS-311

30

スーパーチェーン

FS-330、FS-337、FS-331、
FS-335、FS-338、FS-332、 
FS-339、FS-333、FS-336、
FS-340、FS-353、FS-354、
FS-334、FS-341、FS-348、
FS-342、FS-345、FS-349、
FS-350、FS-343、FS-346、
FS-351、FS-344、FS-347、
FS-352

30

自動車ホイールナット専用 3ポジショントルクレンチ TR-403PW/403PWS 36

ジャンボ ボディープーラー HBP-440 24

伸縮式フレックスロックラチェット STR-F2、STR-F3、STR-F4 37

シリンダーライナープーラー（湿式用） CLP-75 18

スクリューエキストラクター H-65 19

スタビライザープッシングツール HSB-65 5

ストラットホルダー HSC-10 2

スーパーテンラチェット STR-02、STR-03、STR-04 37

スーパーテンフレックスラチェット STR-03F 37

スプレーエース HS-200N 23

スポットエースカッター
MH-65G、MH-85G、
MH-65GQ、MH-85GQ、
MH-85G-SKL

22

スライドバキュームプーラーセット HBP-660 23

スライドハンマープーラー H-111 16

3D ラチェットハンドル
35PC, 1/4" DR ,3Dラチェット&ソケットセット

3DR-4、3DR-3、
3DR-2、3DR-235S 37

絶縁工具セット P-E317F 37

セーフティージョーセット HSC-40 1

た
ダイナモベアリングプーラー H-25 15

ダイナミック油圧パワー DPF-850U、DPS-4U、
DPS-10U 29

ダイヤルゲージセット HDS-100 32

ダイヤルメカニックゲージ HTP-12N 34

索引　製品名



足
廻
り
工
具（
小
型
車
）

足
廻
り
工
具（
大
型
車
）

専
用
工
具

ハ
ン
ド
ツ
ー
ル

索
　
引

NIPPEI KIKI  AUTOMOTIVE SERVICE EQUIPMENT & TOOLS CATALOGUE

鈑
金・塗
装
機
器

計
測
機
器

40

汎
用
工
具・環
境
機
器

タイロッドエンドリフター TR-15、TR-25 3

タイロッドエンドリムーバー HN-12N、HN-13N 3

ターニングラジアスゲージ HG-202、HG-205 33

ターミナルプーラー H115 15

単動形押しシリンダ CA4-125、CA10-150、
CA10-250 31

トーインゲージ TG-X、TG-XU 33

ドラムリモーバー DR-8N 3

トランスミッションベアリングプーラー HTM-150B、HTM-250 14

トルクロッドプッシングツール HT-60、HT-60H、
HT-6075、HT-6085 5

トルクロッドプレス／低床プレス移動式35t HT-350、HT-35PR 5

は
パイロットベアリングプーラー H27、HP-2350 10

パイプカッティングツール NO.200 19

バッテリーフィラー・スポイト BF-4、BF-4-1 17

ハブキャッププライヤー HCP-1 4

バルブリフター VL-400、VL-500N 10

鈑金（ハンマー）

No.131、No.132、No.151、
No.152、No.170、No.171、
No.172、No.173、No.174、
No.176、No.177、No.181、
No.182、No.183、No.186、
No.187、No.188、No.192、
No.202、No.231、No.232、
No.233、No.241、No.242、
No.243

26

ピストルオイラー（油差し） H-250 19

ピストンリングコンプレッサー H-19、H-20 18

ピストンリングツール H-73、HDP-135 18

ピットマンアームプーラー HN-117 3

ピットマンアームプーラー H-228 7

フェンダーツールセット BF-110S、BF-120S、
BF-130S、BF-140S 28

フェンダーツールボードセット PF-DS 28

プーラーボードセット HP-3000、HP-5000 12

ブラインドベアリングプーラー HBL-600 16

フレキシブルエキステンション H3-3、H4-4 20

ブレーキオイルリファイラー H-18N 17

ブレーキスプリングプライヤー H-21、H-22、H-33 3

フレックスロックギアレンチセット
ダブルフレックスロックギアレンチセット FLG-6S、DFL-4S 36

プレセットタイプトルクレンチ
HTR30-3/8"、HTR110-3/8"、
HTR210-1/2"、HTR350-1/2"、
HTR800-3/4"、HTR1000-1"

32

フロントグリルカバー・フェンダーカバー HFG-180、HFC-90 11

フロントショックハブプーラー HF-450N 6

ベビーベアリングレースプーラーセット H-107、H-107-1、H-107-2、
H-107-3、H-108 13

ベアリングレースプーラー H-101S、H-101、H-150 14

ヘビーデューティーボディープーラー HBP-330 24

ホイールエースプーラー H-135 8

ホイールプーラー HW-105、H-103N、H-103S 4

ホイールベアリングプーラー HWB-250 7

ホースクリッパー HN-25N 16

ホーススクレッパー HQ-20S 19

ボディープーラー HBP-110、HBP-220 24

ボディープーラーメカニカルキット HBP-550 23

ま
マイティージャッキ HJ-100N 7

マイティープーラーセット HMP-100N 7

マグネットトレー MGB-200N 20

マグネットフィンガー（強力型） H-50L 19

ミニリバースギアラチェットセット MRG-1431S 37

メカニカルキットセット HMB-8000 12

メカミラー MM-10、MM-20、MM-20L 19

メモリーセーバープロS MS12-24S 11

や
油圧計 HT-67、HE-70 34

4t スタンダードセット DS-4023 31

ら
ライニングクリアランスゲ−ジ HLG-200 34

リヤーショックハブプーラー HN-812、HN-180N 6

レバースプレー LS-150 20

レンチエース HSW-22 6

ローラーキャビネット GT-0003、GT-0005、
GT-0006、GT-0007 35
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A
AS-22B エアーソー替刃 22

B
BD-4、BD-7、BD-8、BD-9、
BD-10、BD-11、BD-13、
BD-15、BD-17、BD-21、
BD-23、BD-25、BD-26、
BD-27、BD-30、BD-31

当盤（アテバン） 25

BF-110S、BF-120S、
BF-130S、BF-140S フェンダーツールセット 28

BF-4、BF-4-1 バッテリーフィラー・スポイト 17

BH-600A エアーハンマーセット 8

BS-33、BS-34、BS-35 当盤（アテバン） 25

C
CBT-R キャブレターバランサー 34

CCK-1N コンペンセーター 33

CLP-75 シリンダーライナープーラー（湿式用） 18

VL-500N バルブリフター 10

CA4-125、CA10-150、
CA10-250 単動形押しシリンダ 31

D
DFL-4S ダブルフレックスロックギアレンチセット 36

DPF-850U、DPS-4U、
DPS-10U ダイナミック油圧パワー 29

DR-8N ドラムリモーバー 3

DS-4023 4tスタンダードセット 31

DS-1023 10t パワーマンセット 31

F
FLG-6S フレックスロックギアレンチセット 36

FS-305、FS-403、FS-411、
FS-415-Ⅰ/Ⅲ、FS-410、FS-418、
FS-307、FS-320、FS-370、
FS-401、FS-502

ジグエース用固定具類 29

FS-308、FS-309、FS-310H、FS-312H、
FS-313、FS-314、FS-315H、FS-317、
FS-356、FS-404、FS-405、FS-406、
FS-420、F-4、FS-321、FS-322、
FS-323、FS-325、FS-362、FS-402A、
FS-402B、FS-421、FS-311

ジグエース用チェーン・クランプ類 30

FS-330、FS-337、FS-331、FS-335、 
FS-338、FS-332、 FS-339、FS-333、 
FS-336、FS-340、FS-353、FS-354、
FS-334、FS-341、FS-348、FS-342、
FS-345、FS-349、FS-350、FS-343、
FS-346、FS-351、FS-344、FS-347、
FS-352

スーパーチェーン 30

G
GT-0003、GT-0005、
GT-0006、GT-0007 ローラーキャビネット 35

H
H-101、H-101S、H-150 ベアリングレースプーラー 14

H-103N、H-103S ホイールプーラー 4

H-107、H-107-1、H-107-2、
H-107-3、H-108 ヘビーベアリングレースプーラーセット 13

H-111 スライドハンマープーラー 16

H-112、H-113、H-120
H-850、H851 2本爪ギヤープーラー 15

H-115 ターミナルプーラー 15

H-129 インサイドスライドハンマープーラー 16

H-135 ホイールエースプーラー 8

H-18N ブレーキオイルリファイラー 17

H-19、H-20 ピストンリングコンプレッサー 18

H-21、H-22、H-33 ブレーキスプリングプライヤー 3

H-228 ピットマンアームプーラー 7

H-25 ダイナモベアリングプーラー 15

H-250 ピストルオイラー（油差し） 19

H-27 パイロットベアリングプーラー 10

H-28、H-29、H-30 3本爪ギヤープーラー 15

H3-3、H4-4 フレキシブルエキステンション 20

H-50L マグネットフィンガー（強力型） 19

H-65 スクリューエキストラクター 19

H-73 ピストンリングツール 18

H-78、H-77 エアーガン 20

H-88R エンジン クリーナー 20

H-96 グリッププーラーセット 12

HAR-612 エアークイックリベッターセット 8

HAS-1.5 アルミステップ 4

HBL-600 ブラインドベアリングプーラー 16

HBP-110、HBP-220 ボディープーラー 24

HBP-330 ヘビーデューティー ボディープーラー 24

HBP-440 ジャンボ ボディープーラー 24

HBP-550 ボディープーラーメカニカルキット 23

HBP-660 スライドバキュームプーラーセット 23

HC-1535 クラッチアライナー 9

HC-3652 クラッチアライナー 9

HCP-1 ハブキャッププライヤー 4

HDL-211、HDL-212 アジャスタブルフックレンチ 16

HDP-135 ピストンリングツール 18

HDS-100 ダイヤルゲージセット 32

HE-70 油圧計 34

HEM-1000、HEM-1000H エコマスター 21

HF-450N フロントショックハブプーラー 6

HFG-180、HFC-90 フロントグリルカバー・フェンダーカバー 11

HFF-66、HFF-55 FFタイプフロントハブプーラー 2

HG-20 サービス温度計 34

索引　型式
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HG-201 キャンバーキャスターキングピンゲージ 33

HG-202、HG-205 ターニングラジアスゲージ 33

HG-203、HG-204 キャンバーキャスターキングピンゲージ
大型用アタッチメント付セット 33

HJ-100N マイティージャッキ 7

HLG-200 ライニングクリアランスゲ−ジ 34

HMB-8000 メカニカルキットセット 12

HMP-100N マイティープーラーセット 7

HN-117 ピットマンアームプーラー 3

HN-12N、HN-13N タイロッドエンドリムーバー 3

HN-25N ホースクリッパー 16

HN-812、HN-180N リヤーショックハブプーラー 6

HNS-102 クイックステアリングホイールプーラー 18

HOC-100 オイルエレメントカッター 17

HP-2350 パイロットベアリンググプーラー 10

HP-3000、HP-5000 プーラーボードセット 12

HQ-20S ホーススクレッパー 19

HR-612 クイックリベッター 8

HS-200N スプレーエース 23

HSB-65 スタビライザープッシングツール 5

HSC-10 ストラットホルダー 2

HSC-200 コイルスプリングコンプレッサー（ストラット型） 2

HSC-340 コイルスプリングコンプレッサー（ストラット型） 1

HSC-S HSC-340専用セーフティーアーム 1

HSC-40 セーフティージョーセット 1

HSW-22 レンチエース 6

HT-350、HT-35PR トルクロッドプレス／低床プレス移動式35t 5

HSB-65 スタビライザー／プッシングツール 5

HT-60、HT-60H、HT-6075、
HT-6085 トルクロッドブッシングツール 5

HT-67 油圧計 34

HTM-150B、HTM-250 トランスミッションベアリングプーラー 14

HTP-12N ダイヤルメカニックゲージ 34

HTR30-3/8"、HTR110-3/8"、
HTR210-1/2"、HTR350-1/2"、
HTR800-3/4"、HTR1000-1"

プレセットタイプトルクレンチ 32

HW-105 ホイールプーラー 4

HWB-250 ホイールベアリングプーラー 7

HWP-10N ウエイトプライヤー 4

K
KS-35B エアーソー替刃 22

L
LS-150 レバースプレー 20

M
MRG-1431S ミニリバースギアラチェットセット 37

MGB-200N マグネットトレー 20

MH-65G、MH-85G、
MH-65GQ、MH-85GQ、
MH-85G-SKL

スポットエースカッター 22

MM-10、MM-20、MM-20L メカミラー 19

MS12-24S メモリーセーバープロS 11

N
NO.200 パイプカッティングツール 19

No.131、No.132、No.151、No.152、
No.170、No.171、No.172、No.173、
No.174、No.176、No.177、No.181、
No.182、No.183、No.186、No.187、
No.188、No.192、No.202、No.231、
No.232、No.233、No.241、No.242、
No.243

鈑金（ハンマー） 26

No.1021、No.1022、No.1023、
No.1024、No.1025、No.1031、
No.1032、No.1033、No.1034、
No.1035、No.1042、No.1043、
No.1044

厚物切箸（キリバシ） 27

No.1081、No.1082、No.1083 厚物掴箸（ツカミバシ） 27

No.1121、No.1122、No.1123、
No.1124、No.1125、No.1126、
No.1127

影打金（カゲタガネ） 27

P
P-E317F 絶縁工具セット 37

PF-DS フェンダーツールボードセット 28

S
SD-21N 当盤（アテバン） 25

STR-02、STR-03、STR-04 スーパーテンラチェット 37

STR-03F スーパーテンフレックスラチェット 37

STR-F2、STR-F3、STR-F4 伸縮式フレックスロックラチェット 37

T
TG-X、TG-XU トーインゲージ 33

TR-060AD オイルドレイン専用トルクレンチ 36

TR-15、TR-25 タイロッドエンドリフター 3

TR-403PW/403PWS 自動車ホイールナット専用　
3ポジショントルクレンチ 36

TT-100HL、3DR-235S エキスパートツールセット 35

V
VL-400、VL-500N バルブリフター 10

VS-22B エアーソー替刃 22

1.2.3
3DR-4、3DR-3、3DR-2、
3DR-235S

3D ラチェットハンドル
35PC, 1/4" DR ,3Dラチェット&ソケットセット 37
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安全に長くお使い頂くために・・・

■各製品は一般産業向けに設計されておりますが、人命に関わる医療機器など極めて信頼性の 求

められる機器への使用はお控えください。また、屋内仕様となっていますので水のかかる場所や

高温多湿の場所での使用は故障の原因となりますのでご注意ください。 

■使用頻度により部品の劣化は進みますので各製品を使用される前には点検やメンテナンスを行

い、ケガを生じる恐れがある作業の際には保護具を着用することをお勧めします。 

■補修パーツにつきましては弊社純正品をご使用ください。     

   

保証規約について
製品の保証期間は購入より１年間です。万一故障した場合、修理又は交換を無償にて行いますので

保証規約内容をよくご確認の上、お買い上げの販売店または専門業者までご相談ください。

また、保証の可否につきましては弊社で製品の状態を確認させて頂き判断致しますのであらかじめ

ご了承願います。        

※以下に該当する不具合に関しては保証の対象外とさせて頂きます。

■製品及び構成部品の耐用年数が経過したことにより生じた故障や破損    

■取扱いの誤りまたはメンテナンスを行っていなかった為に生じた故障や破損   

■通常の頻度を超えた使用や外部からの影響により生じた故障及び破損（災害などを含む）  

※本カタログの記載内容は予告なく変更する場合がありますので予めご了承ください。

住所　東 京 都 港 区 東 麻 布  3 -5 -3
TEL： 03（3583）8811（代）　FAX： 03（3583）8830

URL　http://www.nippeikiki.co.jp/


